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ショートヒストリー 
Electronic Valve Instrument は、1970 年代初頭に Nyle Steiner によって発明されました。 

最初の生産品は、アナログシンセサイザーモジュールに接続されたハンドセットにメカニカルスイッチを使用

したもので、1975 年から 1979 年まで Steiner-Parker 社によって販売されていました。 

この会社が解散した後は、Crumar 社によって生産されました。 

 
80 年代半ば、Steiner は、より複雑なシンセサイザーとタッチセンスキーを備えた楽器をいくつか設計・製作

しました。 

それらは Steinerphone と呼ばれ、金管楽器と木管楽器の両方の種類がありました。 

 
1987 年に、AKAI がライセンスを受けて新しいタイプの EVI を発売しました。 

この新しいバージョンは、同時期に発売された木管楽器用の EWI とともに、タッチセンサーを採用し、他の

シンセサイザーをコントロールするために MIDI を送信することができる、プログラマブルシンセモジュール

を搭載していました。 

AKAI EVI は、現在も AKAI の新会社が製造している EWI のようには売れなかったため、生産中止となりま

した。 

 
しばらくの間、Nyle Steiner は当時のモデルの EWI を EVI に改造していましたが、1998 年に彼が開発した

MIDI EVI の製作と販売を開始しました。 

MIDI EVI は MIDI を備えたシンセサイザーのコントローラーとして機能するように作られていましたが、独

自の音源はありませんでした。 

新しい EWI で EVI 運指が使えるようになってからも、数年間、EVI プレイヤーに選ばれるコントローラー・

楽器となっていました。 

 
近年、MIDI EVI は入手困難になっています。 

Steiner は他の多くのプロジェクトや関心事に移行しており、新しい EVI はほとんど作られていません。 

2012 年に、彼は誰もが自分で作れる Arduino ベースの EVI のプロトタイプのデモ動画を YouTube に投稿し

ました。 

しかし 2017 年になっても、Arduino EVI キットがいつ発売されるかはまだ不明でした。 

唯一入手可能な EVI はキット形式で、組み立て済みのものは入手できなかったため、一部のプレイヤーは EVI

の将来を少し心配し始めました。 

新しい楽器が作られないままでは、EVI はいずれ死んでしまうのではないか、と。 

それを防ぐために、EVI の名手である Steve Anderson は、新しい EVI を作ることを目的としたプロジェクト

を立ち上げました。 
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概要 
NuEVI は、Nyle Steiner の MIDI EVI をベースにした金管楽器型 MIDI ウィンドコントローラーです。 

オリジナルの演奏性を可能な限り忠実に再現しつつ、調整や設定のしやすさをさらに追求しています。 

また、標準的な DIN MIDI に加え、USB 経由での MIDI 送信も可能で、パソコンやタブレットでの使用も容

易になっています。 

 

 

操作 
マウスピースには 3 つのセンサーが搭載されています。 

1 つ目はブレスセンサーです。 

これはシンセサイザーに送られるブレスのノートオン・ノートオフと CC を制御します。 

ブレスセンサーシステムはクローズドタイプです。 

つまり、息が楽器の中を流れないということです。 

その代わりに、マウスピースに息を吹き込むときは両脇から空気が抜け出るようにします。 

2 つ目はバイトセンサーです。 

これはポルタメント（グライド）を制御します。 

マウスピースを軽く噛んだり曲げたりすると、グライドタイムが長くなります。 

リリースすると、ゼロに戻る（グライドしない）状態になります。 

3 つ目は、マウスピース上部のエクストラコントローラーセンサーです。 

これはタッチセンサー式のリップセンサーで、モジュレーション、グロウル、サステイン（ホールド）を制御

するように設定できます。 

 
右手側には、楽器の表と裏の両方にセンサーがあります。 

表側には 3 つのメインバルブ（-2、-1、-3 半音）、3 つのトリルキー（+2、+1、+4 半音）、2 つのトリルキー

の間にあるコードとインターバル機能のための「スペシャルキー」、ホールドするとピッチベンドとビブラー

トの値を 50%に設定する 1/2 ピッチベンドキーがあります（代わりに調整可能なトリルキーまたはトランスポ

ーズキーとして機能するように設定することもできます）。 

これらのキーはすべて触れるだけで動作します。 

裏側には、親指の前と後ろに 2 つのタッチセンシティブピッチベンドパッドがあります。 

これらのパッドは、親指の圧力に応じてピッチベンドアップ・ダウンを送信します。 

ピッチベンドパッドの間には、ビブラートレバーがあります。 

これもピッチベンドをシンセサイザーに送りますが、ビブラートに特化しています。 

レバーは位置の変化を感知します。 

前方へ動かすとわずかにピッチベンドが下がり、動かすのを止めるとゼロに戻ります。 

後方へ動かすとわずかにピッチベンドが上がり、動かすのを止めるとゼロに戻ります。 

これにより、バイオリンのような自然なビブラートが掛けられます。 

親指をレバーに乗せたまま手を軽く前後に動かすと、このような効果が得られます。 
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左手はオクターブと第 4 バルブ（完全 5 度、-5 半音）をコントロールします。 

オクターブは親指のローラーを使ってコントロールします。 

親指を 2 つのローラーの間に置きます。 

キャニスターを持って手を回転させ、親指をローラーの弧に沿って動かすと、オクターブの変更ができます。 

オクターブは-3（親指は一番左のローラーの左側にある状態で、ローラーには触れない）から、-2（一番左の

ローラーのみに触れる）、-1（最初の 2 つのローラーの間）、そして+3（最後の 2 つのローラーの間）まで変化

します。 

人差し指は第 4 バルブ（-5 半音）、別名サイドキーを操作します。 

これは、楽器の前部、キャニスターのすぐ上にある円弧形のセンサーです。 

 

 

設定 
設定を容易にするため、NuEVI は有機 EL ディスプレイと 4 つのナビゲーションボタンを搭載しています。 

中央左側のボタンは「MENU/BACK」、右側は「ENTER」、その上側は「UP」、下側は「DOWN」です。 

ディスプレイは、設定またはパッチの表示に使用されていないとき、バッテリーを節約するためオフになりま

す。 

MENU ボタンを押すと、ディスプレイとメインメニューがアクティブになります。 

点滅するカーソルは項目を示し、ENTER ボタンを押すとその項目を選択します。 

値を変更するメニュー項目を選択すると、ディスプレイの右側に四角形が表示され、その中で設定値が点滅し

ます。 

UP ボタンと DOWN ボタンを押して目的の値を選択し、ENTER ボタンまたは MENU ボタンを押すと、そ

の値が選択され、不揮発性メモリに保存されます。 

NuEVI は、スイッチをオフにしても設定を記憶しています。 

一時的な変更を行いたい場合は、値が点滅した状態でメニューを開いたままにします。 

しばらくするとメニューが消え、設定は保存されません。 

 
TRANSPOSE 

このメニューで、12 半音上下にトランスポーズすることができます。 

工場出荷時のトランスポーズは C（+0 半音）です。 

 
OCTAVE 

このメニューは、オクターブを変更します。 

値は-3～+3 で、工場出荷時のデフォルトは+0 です。 
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MIDI CH 

このメニューは、DIN MIDI と USB MIDI の両方に対して、アクティブにする MIDI チャンネル 1～16 を選

択します。 

工場出荷時のデフォルトは MIDI チャンネル 1 です。 

シンセが NuEVI からのブレス CC の密度に追いつかない場合は、ここでピンキー（小指）キーに触れたまま

ENTER ボタンを押すと、MIDI 信号の密度を下げることができます。 

右下隅の「S」は、この低速モードがアクティブであることを示します。 

 
ADJUST 

このメニューを選択すると、センサー調整画面に入ります。 

ここでは、センサーの読み取り値をモニターし、センサーのしきい値と最大値（感度）を変更することができ

ます。 

UP ボタンと DOWN ボタンで各種センサーをスクロールし、ENTER ボタンを押すと、カーソルが THR と

MAX の項目に移動し、UP ボタンと DOWN ボタンで値が増減します（設定のインジケータバーが左右に移動

します）。 

なお、MAX 値は THR 値よりも低く設定することはできません。 

移動するピクセル（SNS）は、現在のセンサーの読み取り値を示します。 

複数のセンサーを使用している場合は、各センサーのピクセルが表示されます。 

また、SETUP メニューで有機 EL ディスプレイを集中的に更新すると、MIDI CC データの送信に支障をきた

すことがありますので、注意してください。 

このため、ADJUST メニューはセットアップのみに使用し、通常の演奏中には使用しないでください。 

 
ADJUST – BREATH 

THR レベルは、ノートをトリガーしてブレス MIDI データの送信を開始するために必要な圧力の量を設定し

ます。 

圧力がしきい値を超えると、ブレスインジケータ LED が点灯します。 

マウスピースに息を吹き込まなくても LED が常に点灯している場合は、LED が消灯するまで THR 設定を上

げる必要があります。 

 
MAX は、最大値の出力に必要な圧力レベルを設定します。これは好みに合わせて設定してください。 

ブレスカーブ（SETUP BR - CURVE）のさまざまな設定により、調整することもできます。 
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ADJUST – BITE 

THR レベルは、ポルタメントデータの送信を開始するために必要な、マウスピースのバイトアクションまた

はベンドアクションの量を設定します。 

バイト入力がしきい値を超えるとポルタメントインジケーターLED が点灯します。 

マウスピースを噛んだり曲げたりしていないときでも LED が常に点灯している場合は、LED が消灯するまで

THR 設定を上げる必要があります。 

 
MAX は、最大値の出力に必要なバイトレベルまたはベンドレベルを設定します。 

 
NuEVI PlusモデルやpneuBiteセンサー搭載のスペシャルモデルでは、バルブを押して圧力を均一にした後、

THR をアイドル値より 2～3mm 高く設定することで、演奏時のシステム内の空気の熱膨張を補正することが

できます。 

 
ADJUST – PITCH BEND 

THR は、ピッチベンドタッチパッドのしきい値を設定します。 

両方の SNS インジケータードットが THR ラインの左側にあることを確認してください。 

そうしないと、ピッチベンド信号に問題が発生します。 

 
MAX は、最大値の出力に必要なピッチベンドタッチパッドに対する指の圧力を設定します。 

この設定を調整するときは、パッドで親指を上下に動かして適切な値を見つけてください。 

出力する最大値は、SETUP CTR - PITCH BEND メニューで設定します。 

センサーの MAX 設定は、パッドに完全に触れたとき、SNS の読み取り値が常に MAX ラインに到達するよう

設定する必要があります。 

 
ADJUST – EXTRA CTR 

SETUP CTR メニューでアクティブ化されるエクストラコントローラーは、マウスピースの上部にあるリップ

アンブシュアセンサーです。 

プロポーショナルタッチコントローラーで、ピッチベンドパッドとほとんど同じように機能します。 

 
THR は、リップタッチセンサーのしきい値を設定します。 

センサーに触れていないときは、SNS インジケータードットが THR ラインの左側にあることを確認してくだ

さい。 

 
MAX は、最大値の出力に必要なリップタッチを設定します。 
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ADJUST – TOUCH 

THR は、メインキー（K1～K7）とオクターブローラーのしきい値を設定します。 

すべてのキーとローラーに触れていないとき、SNS ドットがすべて THR ラインの右側になるようにしてくだ

さい。 

一度に 1 つずつキーに触れ、ドットの 1 つが THR ラインの左側に移動するようにしてください。 

これにより接続性が確認され、THR レベルが正しく設定されます。 

 
SETUP BR 

ブレスコントロールに関連する設定のサブメニューです。 

 
SETUP BR – BRTH CC A 

ブレスデータを基にして送信される MIDI CC を設定します。 

 
OFF：CC データは送信されません。 

MW：ブレスデータが CC#1（モジュレーションホイール）として送信されます。 

BR：ブレスデータが CC#2（ブレスコントロール、工場出荷時のデフォルト）として送信されます。 

VL：ブレスデータが CC#7（ボリューム）として送信されます。 

EX：ブレスデータが CC#11（エクスプレッション）として送信されます。 

MW+：ブレスデータが CC#1 及び CC#33（高解像度モジュレーションホイール）として送信されます。* 

BR+：ブレスデータが CC#2 及び CC#34（高解像度ブレスコントロール）として送信されます。* 

VL+：ブレスデータが CC#7 及び CC#39（高解像度ボリューム）として送信されます。* 

EX+：ブレスデータが CC#11 及び CC#43（高解像度エクスプレッション）として送信されます。* 

CF：ブレスデータが CC#74（フィルターカットオフ）として送信されます。 

UNO：ブレスデータが CC#20 として送信されます（IK Multimedia UNO Synth で使用）。 

 
*）高解像度の MIDI は、受信側、つまりシンセや DAW ではサポートされないことがよくあります。 

また、より多くの MIDI 帯域幅を使用します。 

ほとんどの場合、通常の CC 信号を使用するほうがよいでしょう。 

受信側でスムージングが実装されていない場合、高解像度 CC は、フィルターコントロールのステッピングを

少なくする方法の 1 つです。 

例えば、MiniBrute はフィルターのカットオフがアフタータッチで制御されると階段状の音になりますが、フ

ィルターが高解像度のモジュレーションホイールデータで制御されると滑らかな音になります。 
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SETUP BR – BRTH CC B 

ブレスデータ用のセカンダリ MIDI CC です。 

1～127 の任意の CC に設定でき、CC A と一緒に使用するか、CC A を OFF に設定して単独で使用できます。 

 
SETUP BR – CC B RISE 

CC A よりも CC B を最大値に速く到達させるための乗数です。 

例えば、CC B でアンプ（VCA）の値を制御し、25%のブレス量で最大値にしたい場合、CC A は通常の方法

でフィルター（VCF）カットオフを制御し、CC B RISE を 4 倍に設定します。 

 
1x～10x を整数倍で設定します。 

 
SETUP BR – BREATH AT 

ブレスデータをアフタータッチ（チャンネルプレッシャー）として送信するかどうか設定します。 

 
OFF：アフタータッチは送信されません（工場出荷時のデフォルト） 

ON：ブレスデータはアフタータッチとして送信されます。 

 
SETUP BR – VELOCITY 

ベロシティは、ブレスの初期値に動的に追従（DYN）、または固定値（1～127）に設定できます。 

固定値の場合、ベロシティサンプルの遅延もバイパスされ、ブレス信号の立ち上がりに対するノートの最適な

タイミングが得られます。 

 
SETUP BR – CURVE 

これにより、ブレスセンサーがブレスカーブを制御するよう設定されます。 

各曲線のグラフ表示については、曲線図を参照してください。 

 
-4～-1 の曲線は、低圧側の反応が良くなります（立ち上がりが速い）。 

+1～+4 の曲線は、高圧側の反応が良くなります（立ち上がりが遅い）。 

LIN は直線的に変化します。 

S 字カーブは、中央部での遷移が速く、低圧側及び高圧側の反応が鈍くなります。 

Z 字カーブは、中央部での遷移が遅く、低圧側及び高圧側の反応が良くなります。 

 
LIN カーブは工場出荷時のデフォルトです。 
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SETUP BR – VEL DELAY 

タンギングした音がアタックのピークに達するまでに掛かる時間は、一般的に約 20ms です。 

NuEVI がブレス圧力レベルをサンプリングし、ノートのベロシティを確定させるまでに待機する時間も 20ms

です。 

ただし、その遅延を調整したい場合があります。 

例えば、ブレスセンサーに高い THR 値を使用している場合、THR に到達して遅延時間が開始する前に、立ち

上がり時間の一部が発生します。 

また、接続したシンセサイザーがベロシティに反応しない場合は、遅延を短く設定すると応答時間が長くなり

ます。 

シンセがベロシティに反応する場合でも、VEL BIAS の設定で遅延時間を短くしたり、ベロシティの値が低く

なった場合に補正したりすることができます。 

値は任意で、一般的な 20ms となるのは 15 です。 

 
OFF：ベロシティサンプル遅延なし 

1：最小の遅延時間 

.. 
15：工場出荷時のデフォルト 

.. 
30：最大の遅延時間 

 
SETUP BR – VEL BOOST 

この設定は、ベロシティの値を上げるのに役立ちます。 

短いベロシティのサンプルディレイ設定を補正したり、ブレスレベルとの関係で高いベロシティレベルに早く

到達させたりしたい場合に便利です。 

 
OFF：ベロシティバイアス無効（工場出荷時のデフォルト） 

1：最低の設定 

.. 
9：最高の設定 

 
  



10 
 

SETUP CTR 

コントローラー全般に関連する設定のサブメニューです。 

 
SETUP CTR – PORT/GLIDE 

ポルタメント（グライド）機能の設定（バイトセンサーにより制御）です。 

 
OFF：ポルタメント CC データは送信されません。 

ON：ポルタメントタイム（CC#5）が送信されます。 

SW：ポルタメントタイム（CC#5）及びポルタメントスイッチ（CC#65）が送信されます（工場出荷時の設定）。 

 
SETUP CTR – EXCT CC A 

エクストラコントローラーを無効にしたり、選択した MIDI CC データの送信を制御したりするように設定で

きます。 

 
OFF：エクストラコントローラーが無効になります。 

MW：モジュレーションホイール（CC#1）が送信されます。 

ブレスデータが CC#1 で送信される場合は無効になります。 

FP：フットペダル（CC#4）が送信されます。 

いくつかのウィンドシンセパッチではグロウルになります（工場出荷時の設定）。 

CF：フィルターカットオフ（CC#74）が送信されます。 

SP：サステインペダル（CC#64）が送信されます。 

触れている間、運指したノートを保持します。 

 
SETUP CTR – EXCT CC B 

エクストラコントローラーで送信されるセカンダリ CC の値です。 

エクストラコントローラー用のメイン CC と一緒に送信したり、ピンキーキーを使用して切り替えたりするこ

とができます（ピンキーキーの設定を参照）。 

設定値は 1～127 で、デフォルトはオフです。 

 
SETUP CTR – EXCT HARM 

リップセンサーのエクストラコントローラーを使用してハーモニックシリーズを出力させる場合は、これを好

みのレンジに設定します。 

レンジが広くなると、リップセンサーのタッチ感度が加算されたステップ数に分割されるため、コントロール

が難しくなります。 

設定値は 1～60 で、デフォルトはオフです。 
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SETUP CTR – HARM SEL 

デフォルトでは、リップセンサーのハーモニクスは自然なハーモニックシリーズを使用するように設定されて

いるため（最初のペダルノートを省略）、C の場合は G、C、E、G、B♭、C の順に上がっていきます。 

この設定は HMS です。 

それ以外の設定は、5TH（5 度とオクターブ上げる）、OCT（オクターブ上げる）、5DN（5 度とオクターブ下

げる）、ODN（オクターブ下げる）です。 

 
SETUP CTR – VIBRATO 

ビブラート設定のメニューです。 

 
SETUP CTR – VIBRATO – CONTROL 

この設定では、ビブラートに使用するコントローラーを選択します。 

デフォルトでは、サムレバー（LVR）を使用するように設定されています。 

バイトセンサー（BIT）に切り替えると、ポルタメントコントロールがサムレバーに移動します。 

両方が同時にビブラートをコントロールできますが（BTH）、その場合はどちらもポルタメントをコントロー

ルできません。 

 
SETUP CTR – VIBRATO – DEPTH 

この設定では、ビブラートの深さを調整します。 

 
OFF – ビブラートレバー無効 

1：最も浅いビブラート設定 

.. 
9：最も深いビブラート設定 

 
工場出荷時の設定は 4 です。 

 
ビブラートの深さは、ビブラートの感度設定にも依存します。 

スムーズなビブラートレスポンスを得るために、感度を微調整した後、深さの設定を見直すとよいでしょう。 

 
SETUP CTR – VIBRATO – RETURN 

この設定では、ビブラートの自動復帰の速度をゼロに調整できます。 

値は 0～4 で、4 が最も速く戻り、0 は自動復帰しません。つまり、ビブラートレバーは従来のピッチスティッ

クのように動作します。 

通常の EVI の動作は自動復帰で、デフォルト設定は 2 です。 
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SETUP CTR – VIBRATO – DIRECTION 

この設定では、ビブラートの向きを変更できます。 

ほとんどの人にとってこれはデフォルト設定の NRM（Normal）のままにしておくべきで、マウスピースか

ら離れる方向への親指の動きでピッチが下がり、CONTROL がバイトセンサーを使用するように設定されて

いる場合は噛むとピッチが上がります。 

 
SETUP CTR – VIBRATO – SENSE LVR 

この設定では、ビブラートレバーの感度を調整します。 

ビブラートセンサーは個体差が生じている場合があるため、この設定で感度を調整することで最良の結果を得

ることができます。 

 
設定値は 1～12 で、12 が最も敏感です。 

 
SETUP CTR – VIBRATO – SQUELCH L 

この設定は、ビブラートレバーに触れていないときやアイドル時のピッチベンドの MIDI チャタリングを無く

すのに役立ちます。 

設定値が高すぎると、ビブラートの掛け始めでビブラートレバーを余計に動かす必要があり、低すぎると、自

然なセンサーノイズによりゼロ付近で MIDI チャタリングを起こしてしまいます。 

適切な設定を見つけるには、パソコンの MIDI モニターソフトなどを使ってください。 

アイドル時にはピッチベンドが出力されないようにする必要がありますが、レバーに少し触れたとき良好な感

度が得られるように、この制限付近で設定してください。 

設定が完了したら、ENTER ボタンまたは MENU ボタンを押して保存します。 

 
設定値は 1～30 で、12 が工場出荷時のデフォルトです。 

 
SETUP CTR – VIBRATO – SENSE BTE 

この設定ではビブラートの感度を調整します。 

ビブラートセンサーは個体差が生じている場合があるため、この設定で感度を調整することで最良の結果を得

ることができます。 

 
設定値は 1～12 で、12 が最も敏感です。 
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SETUP CTR – VIBRATO – SQUELCH B 

この設定は、バイトセンサーに触れていないときやアイドル時のピッチベンドの MIDI チャタリングを無くす

のに役立ちます。 

設定値が高すぎると、ビブラートの掛け始めでバイトセンサーを余計に動かす必要があり、低すぎると、自然

なセンサーノイズによりゼロ付近で MIDI チャタリングを起こしてしまいます。 

適切な設定を見つけるには、パソコンの MIDI モニターソフトなどを使ってください。 

アイドル時にピッチベンドの動きが出ないようにしてください。 

設定が完了したら、ENTER ボタンまたは MENU ボタンを押して保存します。 

 
設定値は 1～30 で、10 が工場出荷時のデフォルトです。 

 
SETUP CTR – DEGLITCH 

デグリッチ機能は、運指したときの雑音を抑えるためのもので、運指が完了してから音程を確定させるまで数

ms 待機します。 

初心者はデグリッチの設定を上げる必要性を感じるでしょうし、上級者は設定を下げる必要性を感じるかもし

れません。 

 
OFF：デグリッチ無効 

1ms：最短のデグリッチ設定 

2ms 

.. 
20ms：工場出荷時のデフォルト 

.. 
70ms：最長のデグリッチ設定 
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SETUP CTR – PINKY KEY 

ピンキーキーの標準的な動作とレガシーな動作は、キーを押さえている間ピッチベンド信号を半分の値にする

ことです。 

NuEVI では、ピンキーキーをインスタントトランスポーズに使用したり、調整可能なトリルキーとして使用

したりできるようになりました。 

 
-12：ピンキーキーを押さえているとき、1 オクターブ下にトランスポーズ 

.. 
-1：ピンキーキーを押さえているとき、半音下にトランスポーズ 

PBD：（Pitch Bend Divide）ピンキーキーを押さえているとき、ピッチベンドとビブラートのレンジを半分に 

する 

+1：ピンキーキーを押さえているとき、半音上にトランスポーズ 

.. 
+12：ピンキーキーを押さえているとき、1 オクターブ上にトランスポーズ 

EC2：SETUP CTR - EXCT CC B で設定された CC の送信オン（0）・オフ（127） 

ECS：エクストラコントローラーで送信される、メイン CC とセカンダリ CC を切り替える 

LVL：ピンキーキーを使用したレベル制御。第 1・第 2 トリルキーでレベルを変更します。 

LVP：上記と同じですが、電源オン時に現在のレベルが送信されます。 

GLD：設定したレベル量で、固定値のグライド（ポルタメント）タイムを一時的に送信します。 

 
LVL、LVP または GLD レベルを設定すると、ブレス LED とグライド LED がクロスフェードして設定を表

示します。 

ブレス LED 全点灯は 127（最大）で、グライド LED 全点灯は 0（最小）です。 

 
PBD はこのキーのレガシー機能であるため、工場出荷時のデフォルト設定になっています。 

 
SETUP CTR – LEVEL CC 

SETUP CTR - PINKY KEY で LVL 及び LVP を制御しているとき送信される CC です。 

設定値は 1～127 で、デフォルトはオフです。 
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SETUP CTR – PITCH BEND 

ピッチベンド信号を分割することで、この種の楽器に合わせてピッチベンドレンジを狭く設定できないシンセ

サイザーでも動作させることができます。 

例えば、シンセのピッチベンドのレンジが上下 12 半音に設定されている場合、ピッチベンドディバイダーを

1/12 に設定すると、そのレンジは上下 1 半音に制限されます。 

OFF に設定すると、ピッチベンドパッドが無効になります。 

ビブラートの深さは、ピッチベンドディバイダーの設定に従います。 

ただし、ピッチベンドパッドを無効にしても、ビブラートは 1/1 のレンジで動作します。 

 
OFF：ピッチベンドは送信されません。 

1/1：フルピッチベンドレンジ（工場出荷時の設定） 

1/2：半分のピッチベンドレンジ 

.. 
1/12：1/12 のピッチベンドレンジ 

 
ROTATOR 

ローテーターのインターバルを設定するメニューです。 

別のセクションを参照してください。 

 
EXTRAS 

さまざまな設定です。 

 
EXTRAS – LEGACY PB 

両方のピッチベンダーを使用する、レガシーインスタントコントロールのオン・オフ切り替えです。 

（レガシーコントロールのセクションを参照してください） 

 
EXTRAS – LEGACY BR 

吸引を使用する、レガシーインスタントコントロールのオン・オフ切り替えです。 

（レガシーコントロールのセクションを参照してください） 

 
EXTRAS – GATE HOLD 

ゲートホールドの機能を誤ってアクティブにしてしまわないよう、無効にする設定です。 

 
EXTRAS – SPEC KEY 

スペシャルキーの機能を誤ってアクティブにしてしまわないよう、無効にする設定です。 
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EXTRAS – 3RD TRILL 

この設定では、第 3 トリルキーの動作をコントロールします。 

利用可能なオプションは、+3 または+4（デフォルト）半音です。 

隠れたおまけとして、ここで選択されていないインターバルは、第 3 バルブキーと第 3 トリルキーを同時にタ

ッチすることで実現できます。 

これを実用的なものにするためのメカニカルなモディファイとしては、トリルキーに金属製のリップを取り付

けて、第 3 バルブキーの真上と真後ろに突出させる方法があります。 

 
EXTRAS – BCAS MODE 

この設定はレガシーインスタントコントロールの動作を変更し、パッチチェンジの際のピッチベンドアップの

タッチを不要にします。 

LEGACY BR が ON の場合のみ有効です。 

 
EXTRAS – DAC MODE 

この設定では、DAC 出力チャンネルを選択します。 

利用可能なオプションは以下の通りです。 

BRTH：ブレスセンサー信号を出力します。 

PTCH：ノートピッチ（v/Oct）を出力します。 

この場合、ブレス信号は 20 番ピンに PWM 信号として出力されます。 

 
NuEVI Plus、NuEVI CV、または NuEVI CV Box を搭載した標準の NuEVI の場合は、PTCH オプションを

選択する必要があります。 

 
EXTRAS – BAT TYPE 

バッテリーの種類に応じて電圧を正しくモニターできるよう、使用しているものを選択してください。 

 
ALK：アルカリ電池（4.6V で 100％、3.8V で LOW BAT） 

NMH：Ni-MH 充電式電池（3.9V で 100％、3.6V で LOW BAT） 

LIP：Li-Po 充電式電池（4.3V で 100％、3.7V で LOW BAT） 

 
EXTRAS – FAST BOOT 

この設定を有効にすると、電源をオンにしたとき NuEVI ができるだけ速く起動します。 

これにより、センサーのキャリブレーションルーチンの一部が不正確になりますので、注意してください。 

素早く再起動できるようにする必要がある場合にのみ使用してください。 
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EXTRAS – WL POWER 

オプションの midiBeam ワイヤレスキットの電波強度を設定するには、このメニューで値を選択して ENTER

ボタンを押します。 

設定は、ワイヤレス受信機がリンクされている状態で行う必要があります（TX と RX の LED が定常的に点

灯します）。 

設定値は 0、-6、-12、-18dBm です。 

0 が最高の設定で、midiBeam のデフォルト値です。 

NuEVI には設定が保存されないため（midiBeam にのみ保存されます）、メニューを選択すると常に 0 から始

まります。 

 
EXTRAS – WL CHANNEL 

midiBeam ワイヤレス送信機の無線チャンネルを設定するには、このメニューで値を選択して ENTER ボタ

ンを押します。 

設定値は 4～80 です。 

変更後は接続が失われるため、送信機と受信機を再度ペアリングする必要があります。 

ただし、これは midiBeam が使用する「初期チャンネル」に過ぎませんので、注意してください。ペアリング

中に最適なチャンネルが選択されます。 

また、この値は NuEVI に保存されないため、メニューは常に 4（デフォルトの midiBeam チャンネル）から

始まります。 

 
ワイヤレス設定を変更する前に、midiBeam のユーザーガイドに記載されている設定方法を読んでください。 

（http://pandamidi.com/support で入手できます） 
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パッチ選択 
ディスプレイがオフのときに ENTER ボタンを押すと、現在選択されているパッチナンバーが数秒間表示さ

れます。 

UP ボタンまたは DOWN ボタンを押すとパッチナンバーが変わります。 

ボタンを押し続けると、値を素早くスクロールできます。 

ディスプレイがオフになっているときに UP ボタンまたは DOWN ボタンを押すと、直接パッチビューモード

になり、パッチナンバーが変わります。 

 
電源をオフにしても、パッチナンバーは本体に記憶されます。 

NuEVI の電源オン時に ENTER ボタンを押し続けると、現在選択されているパッチのプログラムチェンジが

送信されます。 

 

 

高速パッチ選択（FastPatch） 
ディスプレイがスリープ状態またはパッチビューの状態で UP、DOWN、ENTER のいずれかのボタンを押し

ているとき、トリルキーの組み合わせで瞬時に呼び出すことができるパッチナンバーを最大 7 個まで記憶する

ことができます。 

（ボタンを見ずに左手親指を伸ばすだけです） 

選択したメモリースロットにパッチナンバーが保存されていない場合、選択は無視され、現在のパッチナンバ

ーが表示されます。 

 
パッチナンバーをメモリースロットに保存するには、UP ボタンと DOWN ボタンで保存したいパッチを選択

します（トリルキーには触れません）。 

ディスプレイのスリープ状態から、メモリースロットとして使用したいトリルキーの組み合わせを押さえ、

MENU ボタンを押したまま ENTER ボタンを押します。 

ディスプレイには、FastPatch が設定されたことが短時間表示されます。 

 
FastPatch メモリースロットをクリアするには、スロットのトリルキーの組み合わせを押さえ、MENU ボタ

ンを押したまま UP ボタンを押します。 

ディスプレイには、FastPatch スロットがクリアされたことが短時間表示されます。 

 
UP、DOWN、ENTER ボタンを使用してパッチを選択しているとき、誤ってトリルキーに触れてしまうと

FastPatch が呼び出されたり、そのスロットに FastPatch が設定されていない場合は現在のパッチが表示さ

れたりしてしまうため、通常のパッチ選択を行うときはトリルキーに指を近づけないでください。 
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オールノートオフ 
ノートがスタックしてしまったとき、ディスプレイが表示オフの状態で ENTER ボタンを押したまま MENU

ボタンを押すと、MIDI パニックまたはオールノートオフを送信することができます。 

ディスプレイには大きくフレンドリーな文字が表示され、パニックにならないように、と教えてくれます。 

 

 

スペシャルキー 
Steiner MIDI EVI で導入されたスペシャルキーは、コードとインターバルの演奏を可能にします。 

これは NuEVI にも実装されています。 

 
スペシャルキー機能を使用するには、EXTRAS メニューで SPEC KEY が有効になっていることを確認して

ください。 

 
1 つ目の機能はスラーサステインです。 

これをアクティブにするには、K4（サイドキーまたはアークキー）を押さえたままスペシャルキーに触れま

す。 

スラーサステインは、新しいノートがタンギングされたときにコマンドでサステイン（ホールド）ペダルを送

信し、新しいノートがスラー演奏されている間はホールドし続け、ブレスが途切れるまでスラー化してコード

を構築します。 

その後、新しいノートをタンギングすることにより、新しいコードを開始できます。 

最後に演奏されたコードやインターバルは、平行和音やインターバル機能で使用するため保存されます。 

 
K5（第 1 トリルキー）を押さえたままスペシャルキーに触れると、平行和音またはインターバルがアクティ

ブになります。 

スラーサステインでコードやインターバルが保存されていない場合は、演奏されたノートの完全 5 度下のイン

ターバルがデフォルトで使用されます。 

 
スラーサステインをアクティブにすると平行和音機能がオフになり、スラーされたインターバルやコードは以

前に保存されていたコードを上書きします。 

 
K1（第 1 バルブ）を押さえたままスペシャルキーに触れると、サブオクターブダブル機能がアクティブにな

ります。 

これにより、演奏されたノートの 1 オクターブ下のノートが追加されます。 

スラーサステインや平行和音機能と組み合わせて使用できます。 

 
これらのポリフォニックモードを使用している場合、Teensy のオレンジ色の LED が点灯から点滅に変わりま

す。 

スペシャルキーにのみ触れると、アクティブなスペシャルキー機能はすべてオフになります。 
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ローテーター 
コード演奏の追加機能として、コード演奏に魔法をかける「ローテーター」を追加しました。 

ベースとなるノート、インターバルが固定された平行のノート、4 つのノートから選択されたローテートする

3 つ目のノートを使って、3 和音のコードを作成します。 

新しいノートがトリガーされるたびにローテーションが 1 ステップ進み、新しいコードが演奏されます。 

 
ローテーターをアクティブにするには、Mod キーを押さえたままスペシャルキーに触れます。 

これは同時に他のスペシャルキー機能をすべてオフにします。 

 
ローテーター演奏中は、他のコード演奏機能と同様に Teensy のオレンジ色の LED が点滅します。 

 
スペシャルキーにのみ触れると、ローテーターがオフになります。 

 
ローテーターノートの設定は、メインメニューの ROTATOR で行います。 

PARALLEL は固定された平行のノート設定し、ROTATE 1 - 4 は 3 番目のノートに対してローテートされる

4 つのインターバルを設定します。 

PRIORITY は、モノフォニックのパッチを演奏するとき、どのノートを優先するか設定します（モノフォニッ

クパッチとポリフォニックパッチを重ねてローテーターやコードプレイに使うと、とてもいい音がします）。 

MEL はモノフォニックリードとしてベースノートを出力し、ROT はローテートしたノートを出力します。 

この設定は、平行和音とインターバルでの演奏にも影響します。ここでは、コードのベースノートまたはラス

トノートをリードボイスとして選択できます。 

 
インターバルを 0 にすると、そのインターバルのノート出力が無効になります。 

ローテートされたインターバルの場合、スキップされて次の音に移動することも意味します。 

つまり、4 つのノートではなく、2 つのノートまたは 3 つのノートの間でローテートさせることも、ローテー

ションのない一定のインターバルやコードを作成することもできます。 
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レガシーインスタントコントロール 
MIDI EVI は、運指の組み合わせで設定変更とパッチチェンジの送信をしていました。 

上級者にとってこれはまだ望ましいことなので、NuEVI では最も重要な部分がサポートされています。 

 
EXTRAS メニューの LEGACY PB の設定で、この機能のオン・オフ（デフォルトはオフ）を設定します。 

 
レガシーインスタントコントロールを有効にすると、パッチナンバーを MIDI ノートナンバーで瞬時に呼び出

すことができます。 

例えば、演奏していないときに中央の C を運指すると（ここではトランスポーズ設定はアクティブではありま

せん）、パッチナンバー72 を選択していることになります。 

両方のピッチベンドパッドに同時に触れると、運指しているパッチナンバーのパッチチェンジが送信されます。 

Teensy LED が 1 回点滅して確認できます。 

そのパッチナンバーがすでに NuEVI でアクティブになっている場合、コマンドは送信されませんので、注意

してください。 

1～127 の上端と下端のパッチナンバーを選択するには、運指にピンキーキーを追加します。 

 
MIDI チャンネルの切り替えを使用すると、演奏中にシンセやパッチを切り替えるのに便利です。 

MIDI チャンネル番号を瞬時に選択するには、中央の C から半音ずつ上に運指をします。中央の C は MIDI チ

ャンネル#1 を表します。リップセンサーに唇で触れてから、両方のピッチベンドパッドに同時に触れます。 

Teensy LED が 1 回点滅して確認できます。 

この方法で選択した MIDI 設定は、MIDI CH メニューで変更を確認しない限り、電源をオフにすると記憶さ

れませんので、注意してください。 

これを利用し、突然音が出なくなった理由が分からないとき（誤って他の MIDI チャンネルに切り替えてしま

ったとき）、電源を入れ直すことで元の状態に戻せます。 

 
インスタントコントロールをトリガーするには、両方のピッチベンドパッドに触れるのではなく、ピッチベン

ドアップに触れたままマウスピースをほんの少しだけ吸引する（負圧をかける）方法もあります。 

この機能を有効にするには、EXTRAS メニューの LEGACY BR 設定に移動します。 

Nyle は、ピッチベンドダウンと吸引によるレガシープログラムボタンコントロールを NuEVI に追加しまし

た。 

その際の注意点は別ページを参照してください。 

 
パッチナンバーを選択するもう一つの方法は、上記のようにパッチナンバーを運指して、ピンキーキーに瞬間

的に触れてロックすることです。 

第 1 バルブと第 1 トリルキーに同時に触れることで中間レンジの値を、第 2 バルブと第 2 トリルキーを同時

にタッチすることで上下レンジの値を送信します。 
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ゲートホールド 
ベロシティ値を必要としないシンセでスムーズなアタックを得るためのコツは、ノートを常にオンにしておき、

ブレスのみでボリューム・フィルターをコントロールすることです。 

これを行うには、ブレスの THR 値をアイドル値より少し下に変更します。 

これは少し実用的ではないので、ちょっとしたおまけ的なものを入れて簡単にしています。 

 
EXTRAS メニューの GATE HOLD が ON になっていることを確認してから、以下に進みます。 

ゲートホールドを作動させるには、ドアノブのようにキャニスターを掴み、サイドキーと下の 3 つのローラー

に同時に触れます。 

次に、ピッチベンドアップパッドに触れます。 

Teensy の LED が高速で点滅してゲートホールドがオンになったことを知らせ、その後オフになるまで点滅し

続けます。 

 
ゲートホールドをオフにするには同様の操作を行いますが、ピッチベンドダウンパッドに触れます。 

LED が 3 回点滅することを確認します。 

 
ゲートホールドがオンになっている間の、MIDI チャンネルやパッチ番号などの設定変更は、ゲートホールド

がオフになるまで有効になりません。 

 

 

接続 
NuEVI には、シンセサイザーとコンピューターに接続する方法が 2 つあります。 

1 つ目は、MIDI OUT ジャックから MIDI ケーブルを使用して、ハードウェアシンセまたはコンピューターの

MIDI インターフェイスの MIDI IN に接続する方法です。 

EVI の世界にとって新しい 2 つ目の方法は、NuEVI の側面にある Micro USB ポートを使用する方法です。 

Micro USB 充電・同期ケーブルを使用して、クラス準拠の MIDI over USB をサポートする任意のコンピュー

ターまたは MIDI USB ホストハードウェアに接続できます。 

お使いのシステムでは、NuEVI は「NuEVI MIDI」として認識されます。 

Lightning to USB Camera Adapter を使えば、NuEVI を iPad や iPhone に直接接続して、ソフトシンセア

プリで使用することもできます。 

 
Micro USB 接続時は、バッテリースイッチを一番後ろの位置にすると（バッテリー電源オフ）、NuEVI に電

源が供給されます。 

NuEVI は低消費電力のため、コンピューターの USB ポートや、USB 充電器（高品質のものを使用し、機器

を危険にさらさないでください）、iPad からでも実行できます。 

USB 電源とバッテリー電源を切り替えると、本体の電源がオフになり、再びオンになりますので、注意して

ください。 
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NuEVI Plus モデルでは、アナログシンセにブレス CV とノートピッチ CV を供給するための 3.5mm モノラ

ルジャックも装備しています。 

ブレス CV は 0V～10V で、ノートピッチ CV は 1V/Oct、8 オクターブです。 

（CV 信号は MIDI ジャックの未使用の 2 つのピンにも出力されます） 

 

 

ピッチベンドパッド調整 
ピッチベンドパッドはドライバーで緩め、サムレストから少しずらすことができます。 

操作しやすい位置に合わせ、ネジを締めます。 

締めすぎるとピッチベンドパッドの導電性プラスチックが破損する可能性があるため、絶対にしないでくださ

い。 

サムレストから指を押し当ててパッドが動いたり揺れたりしなければ問題ありません。 

 

 

バッテリーチェック 
メインメニューがアクティブになると、ディスプレイの右上にバッテリー電圧が表示されます。 

4.9V 以上の値は USB で電源が供給されていることを示し、それ以下の値はバッテリー電圧として表示されま

す。 

新しいアルカリ電池のセットの通常の電圧は約 4.6V になります。 

電池は使用している内に電圧が下がっていきます。 

3.8V 以下は交換時期で、インジケーターには BAT LOW と表示されます。 

Ni-MH 充電池を使用している場合は、EXTRAS メニューの BAT TYPE を NMH に変更してください。 

これにより、BAT LOW 表示のしきい値が正しく設定されます。 

 
ABOUT メニューに移動すると、設定されたバッテリータイプと、バッテリー残量の概算が表示されます。 

 

 

電池交換 
NuEVI の電源を切り、USB ケーブルや MIDI ケーブルを接続していない状態で本体一番手前のつまみネジを

緩め、電池ボックスの奥にあるつまみネジを少し緩めます。 

蓋を手前にスライドさせて持ち上げ、本体から外します。 

電池（NuEVI の場合は単 4 の 1.5V アルカリまたは 1.2V Ni-MH×3、NuEVI Plus 及び NuEVI CV の場合

は単 3×3）を交換し、蓋をスライドさせて元の位置に戻します。 

最初に前側のつまみネジを取り付けてから、両方のネジを締めます。 

締めるときは、指で握る力だけかけてください。 

また、ペンチなどの工具を使用しないでください。本体のプラスチックに傷が付きます。 
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ファームウェアアップデート 
NuEVI のファームウェアのアップデートは、新機能やバグフィックスがリリースされたときに、.hex 形式で

提供されます。 

電源をオンにすると、NuEVI のディスプレイに現在のファームウェアのバージョンが表示されます。 

ファームウェアのアップロードは、Teensy Loader というソフトウェアツールを使って行います。 

（https://www.pjrc.com/teensy/loader.html からダウンロードできます） 

ここでは、Teensy Loader を使って.hex ファイルをアップロードする方法も紹介されています。 

プログラムモードで NuEVI を再起動して Teensy に認識させるには、ディスプレイがアクティブでない状態

で NuEVI のディスプレイの横にある 4 つのボタンを同時に押します（または、ケースを少し開いて Teensy

のプログラムボタンを押します）。 

Teensy のローダーアプリで「選択した hex ファイルが大きすぎる」というメッセージが出ても、無視して

NuEVI をプログラムモードにしてください。 

ボードのバージョンが認識され、hex ファイルのアップロードが可能になります。 

アプリが自動モードの場合、NuEVI をプログラムモードにするとすぐにアップロードされますが、そうでな

い場合は Teensy チップが認識され、アプリ内の Teensy の画像が薄くなってから Program と Reboot をクリ

ックする必要があります。 

 
ファームウェアのメジャーアップデートにより、センサーの調整を含め、NuEVI がデフォルト設定にリセッ

トされることがよくあります（1.0.5 以上にアップデートすればセンサーの調整は維持されます）。 

更新後、お好みに合わせて再度設定する必要があります。 

不安な方はカスタム設定のメモ（または写真）を取ってください。 

 
ファームウェアアップデートリリースは、https://github.com/Trasselfrisyr/NuEVI/releases にあります。 

 

 

ファクトリーリセット 
これが必要だと確信している場合のみ：センサー調整を含め工場出荷時のデフォルト設定に戻すには、NuEVI

をオンにするときに ENTER ボタンと MENU ボタンを押したままにします。 

オレンジ色の LED が点灯したら離します。 

これを行う前に、設定とセンサー調整のメモを取っておくか、写真を撮っておいてください。 

センサーのキャリブレーションはリセット時にターゲットから外れてしまうため、コントローラーを正しく動

作させるために設定する必要があります。 
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運指 

 
 
これらはコアとなる運指です。 

トリルキー（K5～K7）を色々試して、オクターブを跨ぐときや、その他の状況で便利な替え指を見つけてみ

ましょう。 
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ブレス CV 出力 
NuEVI の MIDI ジャックの未使用ピンの 1 つにブレス CV 出力があります。 

ピンは MIDI EVI と同じです（ジャックを見ると穴のアーチが「虹」のようになっていて、一番左のピンが該

当します）。 

これにアクセスするには特殊なブレイクアウトケーブルまたはブレイクアウトボックスが必要となります。 

また、DAC MODE は BRTH に設定する必要があります。 

CV は、NuEVI の Teensy マイクロコントローラーの D/A コンバーターを経由します。 

それにもかかわらず、0～3.3V の高速で滑らかな信号を提供します。 

3.3V の信号は多くのモジュラーフィルターを完全に開くのに十分ですが、もし十分でない場合は、CV スケー

ラーやこの種の増幅機能を内蔵したブレイクアウトボックスを使用して、0～5V の CV 信号に増幅する必要が

あります。 

 
オプションの CV ボックスまたは内蔵 CV ボード（NuEVI Plus と NuEVI CV）を使用する場合、EXTRAS

メニューの DAC MODE を PTCH に設定してください。 

NuEVI で CV ボックスを使用した場合、ブレス CV に使用していたピンがノートピッチ CV になり、もう一

方のピンが PWM ブレス CV になります（ボックス内でフィルタリングされています）。 

NuEVI Plus では、スケーリングされた CV 信号は、専用の 3.5mm ジャックと未使用の MIDI ピンの両方に

出力されます。 

（アクティブ CV ボックスで NuEVI Plus や NuEVI CV を使用しないでください） 

 

  



27 
 

Nyle のプログラムボタンのメモ 
ビンテージ MIDI EVI プログラミングボタンに相当するものを追加してみました。 

ピッチベンドダウンをしたまま吸引するとアクティブになります。 

レガシーブレス機能を有効にするには、LEGACY BR をオンにする必要があります。 

本書に従い、エクストラコントローラーとピンキーキーに触れたまま MENU ボタンを押します。 

 
今のところ実装済み： 

1.中央のオクターブ位置（C72）。MIDI ブレスパラメーター、MIDI ボリューム、MIDI アフタータッチ、MIDI

ブレス、MIDI エクスプレッション、ベロシティをアサインする機能。 

第 1 バルブ：MIDI ボリューム 

第 2 バルブ：MIDI アフタータッチ 

第 3 バルブ：MIDI ブレスコントローラー 

サイドボタン：MIDI エクスプレッション 

第 1 トリルキー：ベロシティ付きノート 

 
2.最低のオクターブ位置（C36）。MIDI パッチチェンジをインクリメント・デクリメントして送信可能。 

F29：パッチチェンジをデクリメントして送信 

G31：パッチチェンジをインクリメントして送信 

E28：10 減算してパッチチェンジを送信 

F#30：10 加算してパッチのチェンジを送信 

NuEVI をオンにすると、インクリメント・デクリメントは EEPROM に保存されているパッチ番号から開始

します。 

 
第 3 バルブ：リバーブの CC#91 を送信します。値はピンキーピッチラッチによって決定されます。 

C36 はゼロです。ビンテージ EVI にはこのリバーブセンド機能はありませんでした。 

自分のセットアップを活かしたくて、ここに入れました。 

 
C36（キーなしで開く）オールノートオフコマンドを追加したいのですが、まだ追加していません。 

 
ピンキーピッチラッチは、ビンテージ MIDI EVI とまったく同じように機能します。 

吹いていないときは、ノートの運指をしながら、ピンキーキーに一瞬だけ触れます。 

ノートとオクターブの位置で値を決め、RAM メモリ（ラッチ）に保存します。 

この値は、プログラミングボタンを使用してパラメーターにアサインすることができます。 

 
注：運指によるランダムなパッチチェンジは、このプログラミングボタンの機能には含まれておらず、ピッチ

ラッチも使用していません。 

ピッチベンドに触れずに吸引すると、保持しているノートに従ってパッチチェンジが送信されます。 

これは、ビンテージ MIDI EVI にもあるパッチチェンジボタンの欠落をシミュレートします。 
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トラブルシューティングのヒント 
問題：マウスピースに息を吹き込むと、断続的に小さなピッチベンドメッセージが送信されます。 

 
解決策：ビブラートスケルチの設定がきつすぎます。設定値を 1～2 上げてください。 

また、ピッチベンド調整の設定を確認し、アイドルセンサーの読み取り値が THR ラインを超えていないこと

を確認してください。 

 

 
問題：オプションのワイヤレスキットを使用すると、一部のキーが正しく反応しません。 

 
解決策：ワイヤレスで演奏している間、親指をキャニスターの接地面に置いておくと、より良いタッチレスポ

ンスが得られます。 

また、タッチセンスの調整を確認し、THR バーをドットのクラスタに近づけてみてください。 

タッチセンサーのドットを使って、各キーとローラーのタッチレスポンスをモニターし、親指を接地した場合

としない場合の反応を確認することができます。 

 

 
問題：再生時にドロップアウトが発生し、ノートがハングする、または MIDI の送信が完全に停止します。 

 
解決策：バッテリーレベルを確認し、新しいバッテリーを使用していることを確認します。 

 

 
問題：ワイヤレス MIDI を使用すると、パッチがランダムに変わったり、ノートがドロップされたりします。 

レシーバーの LED が点滅し、接続が切れていることもあります。 

 
解決策：バッテリーが低下し、送信するために十分な電流が供給されていません。 

これは、一部のバッテリータイプで LOW BAT が表示される前に発生することがあります。 

新しい良質のバッテリーに交換してください。 

 

 
問題：NuEVI Plus、NuEVI CV、または CV ボックス付きの NuEVI 標準モデルで CV を使用すると、両方の

CV ジャックからブレス CV が送信されます。 

 
解決策：EXTRAS メニューの DAC MODE の設定を確認してください。 

BRTH ではなく PTCH に設定されているはずです。 


