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はじめに
コンセプト
Clarii mini は Robkoo によって作られた新しい形の管
楽器です。直感的なデザイン、オーディオ技術、リア
ルなサウンド。Clarii mini はこれまで以上に簡単に音
楽を演奏することができます。

	6 TAO エンジン - 高度なサンプルベース音
源エンジン

Clarii mini サウンドのコアを担う TAO が、より高い表
現力と操作性を備えてアップグレードされました。あ
なたの吹奏のあらゆるニュアンスが、リアルに音とし
て表現されます。

	6 どこでも楽しめるデザイン 
Clarii はすっぽりリュックに収まる大きさで、内蔵スピ
ーカーを搭載しているので好きな場所で演奏が楽しめ
ます。

	6 Bluetooth オーディオ
お気に入りの曲に合わせて、内蔵スピーカーでワイヤ
レスに演奏したり、ヘッドホンを使って静かに練習す
ることもできます。

	6 お気に入り音色 
最大 10 個のお気に入り音色を素早くリストに登録で

き、それぞれに個別の設定をも保存できます。演奏中
でも即座に呼び出し可能です。

	6 モーションで奏でる音楽表現
 カスタマイズ可能な体感コントロールで、ピッチベン
ド、ポルタメント、ビブラートなどのテクニックを自
在に操れます。

	6 Clarii アプリ
拡張し続けるサウンドライブラリ、オールインワンの
演奏エディター、インタラクティブな初心者ガイドな
どを活用して、Clarii mini の体験をさらに高めましょう。

	6 3D グライド
7 つのすべての演奏キーで、追加のキーキャップを必要
とせず、指を滑らせて音程を変化させられるようにな
りました。グリッサンド、ハーフホールなどの奏法を、
より繊細に表現できます。

パッケージ内容
•	 Clarii mini 本体
•	 マウスピースキャップ 
•	 ダストバッグ
•	 Type-C ケーブル
•	 ユーザーマニュアル
•	 クイックスタートガイド
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各部の名称とはたらき

①	マウスピースキャップ
運搬時などにマウスピースを保護するためのカバーで
す。演奏する際は外してください。演奏後はマウスピ
ースを清掃してからマウスピースキャップを元に戻し
てください 

②	マウスピース
Clarii mini の標準パッケージ
には、交換可能なサックス・
マウスピースが付属していま
す。取り外す際は、ねじらず
にゆっくり引き抜いてくださ
い。取り付ける際は、図のよ
うにプラグを正しく差し込ん
でください。

フルート・マウスピースはオ
プションアクセサリーとして
別途ご購入いただけます。フ
ルート・マウスピースを取り
付けると、図のように Clarii 
mini を 横 向 き で 演 奏 で き ま
す。「持ち上げアングル」を
「Auto」に設定すると、持ち
上げ機能を使用できます。

③	演奏キー
演奏キーを押さえながらマウスピースで息を吹き込む
ことで、音を鳴らすことができます。押さえるキーの
組み合わせ ( 運指 ) によって、音程を変えることができ
ます。Clarii には様々な運指が搭載されています。

	3 運指一覧を見るには 本書の「付録 - 運指表」をご覧
ください。

④	スピーカー
スピーカーを内蔵しています。
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⑩	 [+1] オクターブキー
演奏中に押すと 1 オクターブ上の音が鳴ります。離す
と元に戻ります。

	3 オクターブキーを使わずに 1 オクターブ以上の音域
を出せる運指があります。本書の「付録 - 運指表」
をご覧ください。

⑪	 [-1] オクターブキー
演奏中に押すと 1 オクターブ下の音が鳴ります。離す
と元に戻ります。

⑫	ストラップリング
ストラップを使用することで Clarii の落下を効果的に 　
防ぐことができます。

⑬	サムフック
右手の親指をサムフックの下に置き、Clarii を支えます。

	3 サムフックはお好みの高さに合わせて調整が可能で
す。

⑭	M メニューボタン
•	  Mメニューボタンを押すと設定画面に入れます。繰

り返し押すことで各種設定を切り替えて表示できま
す。

•	 キー補正 : 5 秒間長押しすると、補正画面に入ります。
補正画面で、7 つの演奏キーと 2 つの半音キーをすべ
てしっかりとタッチしてください。画面上のすべての

⑤	RGBライトリング
Clarii のステータスによって異なる色に光ります。   消
灯も可能です。 

⑥	[44] 半音キー
押している間、音を半音上げます。

⑦	[ 55 ] 半音キー
•	 半音下げ：押すと、演奏中の音を 1 半音下げます。

•	 技法キー：演奏中に押すと、現在の音色に割り当てら
れた技法をトリガーします。

	3 各音色で使用できる技法については、本マニュアル
の「付録 - 音色リスト」をご覧ください。

⑧	ディスプレイ
現在の音色、キー、オクターブ、本体の状態、メニュ
ー項目など  を表示します。 

⑨	OK ([+2] オクターブ ) ボタン
•	 初期設定では押している間、２オクターブ上の音が鳴

ります。

•	 メニュー画面では「決定」ボタンになります。

	3 OK ボタンの機能は本体メニュー内の “詳細設定 - 
OK キー " で変更することができます。 
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⑯	充電インジケーター
充電中は赤く点灯、満充電時は緑に点灯します。

⑰	 Type-C USB 端子
Clarii の充電とデータ転送ができます。この端子からコ
ンピューターやスマートデバイスに接続することで、
Clarii のバージョンアップや充電、データのやり取りが　
できます。 

⑱	ヘッドホン端子 
ス テ レ オ 3.5mm 出 力 端 子： ヘ ッ ド ホ ン ま た は
EasyRec ™ケーブル（別売）を接続できます。接続すると、
スピーカーは自動的に無効になります。録音中にスピ
ーカーから音声をモニターする場合は、「システム設定」
で「ライン出力スピーカー」をオンにしてください。

⑲	ウォータードレイン
本体内部に溜まった水滴はウォータードレインから排
出されます。柔らかい布で拭き取ってください。ウォ
ータードレインを塞がないようにしてください。

キーが白くなると、補正完了です。

Mメニューボタンを押しながら下記のキーを押すと、
さまざまなショートカットキーとして機能します。

組み合わせ
キー 

[44] 半音キ
ー 

[55] 半音キ
ー 

[+1] オクタ
ーブボタン

[-1] オクタ
ーブボタン

機能 1 半音上に
移調する

1 半音下に
移調する

1 オクター
ブ上にシフ

トする

1 オクター
ブ下にシフ

トする

⑮	P 電源ボタン (戻るボタン ) 
•	 電源オン：電源ボタンを 2 秒間押し続ける。

•	 電源オフ：電源ボタンを 3 秒間押し続ける。

•	 メニュー画面では戻るボタンとして機能します。

•	 2 秒以内に電源ボタンを 5 回押すと、言語選択画面が
開きます。言語を変更しても、設定はリセットされま
せん。

•	 メイン画面で電源ボタンを押すと、ショートカット音
色から、前のシステム音色と設定に戻ります。
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ディスプレイ
パフォーマンスモード

①	音量
現在の音量とミュートの状態を表示します。

②	奏法アイコン
pのアイコンが表示されている時はポルタメントが
ON になっており、グライド効果が得られます。 

③	音色名
現在選択されている音色名が表示されます。

④	音色番号
現在表示されている音色名に対応した番号です。

⑤	キー (トランスポーズ ) 
現在のキーが表示されます。

⑥	Bluetooth
Bluetooth MIDI の接続の有無に関わらず、表示されま
す。Bluetooth MIDI がオフの場合は表示されません。

⑦	電池残量
現在の電池残量が表示されます。

⑧	現在のオクターブシフト
詳細設定でオクターブシフトを設定している場合は こ
こに表示されます。

ショートカット音色を演奏する

お気に入り音色を読み込んだときに表示されます。
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11

MIDI モード
DAW や Jamkoo アプリに接続されると Clarii は MIDI
モードに切り替わります。

①	MIDI アイコン
Clarii が MIDI モードに切り替わると表示されます。

②	奏法アイコン
p のアイコンが表示されている時はポルタメントが
ON になっており、グライド効果が得られます。

③	プログラムチェンジナンバー 
001~128 までのプログラムチェンジナンバーが表示さ
れます。

④	キー (トランスポーズ )
現在のキーが表示されます。MIDI モードでも有効です。
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⑤	Bluetooth
Bluetooth MIDI の接続の有無に関わらず、表示されま
す。Bluetooth MIDI がオフの場合は表示されません。 

⑥	電池残量
現在の電池残量が表示されます。

⑦	MIDI チャンネル
現在の MIDI チャンネルが表示されます。1~16 まであり、
[CH01]~[CH16] と表示されます。

⑧	現在のオクターブシフト
詳細設定でオクターブシフトを設定している場合は 　
ここに表示されます。MIDI モードでも有効です。

画面待機・画面オフ設定
Clarii mini の画面の寿命を延ばすため、
演奏中または長時間操作しない状態が続
くと、画面が自動的に消灯します。いず
れかのボタンを押すと、画面が再び点灯
します。



演奏方法
Clarii の構え方
	6 標準

図のように、左手を上、右手
を下にして、 Clarii を持ちます。
左手の親指をオクター ブキー
の間にある円形の部分に置き
ます。 右手の親指はサムフッ
クの下に置き、サムフック使
って全体を支えます。

	6 横向き
図のように、左手を上、右手
を 下 に し て、Clarii mini を 右
方向に横向きで持ちます。横
向きで演奏する場合、「持ち
上げ」が有効になっていると
きは、「持ち上げアングル」
を「Auto」に設定してください。楽器は、演奏を開始
するたびに、吹き始めたときの角度を基準角度とし、
角度が 5°上がると、設定した「持ち上げ」機能が有効
になります。

	3 ネックストラップの使用をお勧めします。
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	6 マウスピースのくわえ方
•	 基本の使い方 : マウスピースをストローのように唇で

優しく包み込みくわえます。

•	 マウスピースパッチを使う場合 : マウスピースの上部
にサックスやクラリネット用のマウスピースパッチを
貼り付けます。マウスピースを唇でくわえ、パッチで
覆われたマウスピース上部を上の歯で軽く噛んでくだ
さい。  

	3 マウスピースの破損を避けるため、マウスピースを
強く噛まないでください。



基本運指表 
      演奏キーをタッチ                演奏キーを離す

	3 高度な設定で複数の運指モードが利用可能です。
本マニュアルの “詳細 - 運指モード にある高度な
運指表へ アクセスしてください。最新の運指表は
Robkoo ウェブサイト (www.robkoo.com) をご覧く
ださい。

音色の選び方
 M メニューボタンを１回押すと音色選択画面になりま
す。 この時に [+1]/[-1] オクターブキーを押して音色を
選び、 OK ボタンを押すと確定されます。
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基本設定
設定画面
 M メニューボタンを押して、設定メニューに入り
ます。M メニューボタンを押す度に Tones( 音色 )、
Transpose ( ト ラ ン ス ポ ー ズ )、Volume( 音 量 )、
Reverb( リ バ ー ブ )、Advanced( ア ド バ ン ス 設 定 )、
System( システム設定 ) に切り替わります。

	6 設定画面の操作方法
•	 メニュー画面に入る / メニューを切り替える : M メニ

ューボタン 



•	 確定 : OK ボタン 

•	 キャンセル : P 電源ボタン

•	 次に進める / 増やす：[+1] オクターブキー 

•	 戻る / 減らす：[-1] オクターブキー 

	6 Clarii APP での設定
Clarii APP に接続することで、本体の設定は全てアプリ
内で行うことができます。

	3 Clarii APP については、マニュアルの“MIDI モード - 
Clarii APP に接続する”をご参照ください。

音色
最初に表示されるメニューです。この時
に [+1]/[-1] オクターブキーを押して音色
を選び、OK ボタンを押すと確定されます。

トランスポーズ
トランスポーズ ( キー ) を設定します。 G, 
A55 , A, B55 , B, C ( デフォルト ), D55 , D, E55 , E, F, 
and F44 の 12 種類から選択できます。
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音量
ヘッドホン端子とスピーカー共通の音量
を調整します。音量は 10 段階でミュート
も選択可能です。

リバーブ
内蔵音色に対するリバーブの値を調整し
ます。 5 段階とオフが選べます。(MIDI モ
ードでは機能しません ) 



詳細設定
メニューボタンを何回か押すと「Advanced」というメ
ニューがあり、以下の設定が可能です。 

オクターブシフト
「-3」から「+3」の範囲でオクターブを
シフトします。

ClariiOS バ ー ジ ョ ン 2.0.8 以 上 で は、M 
メニューボタンを押しながら [+1] および 
[-1] オクターブキーを押すことで、即時
オクターブ切り替えが可能です。

OK ボタン
OK ボタンは、ディスプレイの下にある最
初のキーです。デフォルトではパフォー
マンスモードの [+2] オクターブキーとし
て機能します。 [+3] オクターブキー、あ
るいはお気に入り音色のショートカット
キーとしても設定できます。  

•	 Octave [+2]（デフォルト )：押したままにすると 2 オ
クターブ上の音が出て、離すと元に戻ります。

•	 Octave [+3] 押したままにすると３オクターブ上の音
が出て、離すと元に戻ります。

	3  [+1] オクターブキーと OK ボタンを同時に押すと、
２オクターブ上の音が出ます。

•	 ショートカット（長押しで保存）:OK ボ
タンを「ショートカット」機能に設定し
た後、演奏画面に戻り、保存したい音色、
調 （キー）、オクターブシフト、ピッ
チベンドレンジ、ならびに本体の持ち上
げ・左右傾き、トーン、自動ビブラート、
3D グライド、技法キーの設定を調整し
ます。

OK キーを長押しすると音色保存画面に
入ります。保存スロットを選んで保存を
完了してください。保存が成功すると、
演奏画面の音色名の下に星マークと音
色番号が表示されます。

OK キーを短く押すと、保存済みの音色
を順番に切り替えることができます。
OK キーを素早く 2 回押すと、逆順で切り替えること
ができます。音色は最大 10 個まで保存可能です。

	3 たとえば、「C フルート」、「B ♭ クラリネット」、「C 
クラリネット」などを順に保存しておけば、演奏中
に OK キーを短押しするだけで音色や調を瞬時に切
り替えることができます。

オクターブ [+1] オクターブ [+2] オクターブ [+3]
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♭キー
•	 半音下げ：押すと、演奏中の音を 1 半

音下げます。

•	 技法キー：演奏中に押すと、現在の音色
に割り当てられた技法をトリガーしま
す。

	3 各音色で使用できる技法については、本マニュアル
の「付録 - 音色リスト」をご覧ください。

3D グライド
•	 オフ（デフォルト ）

•	 オン：有効にすると、7 つの丸型ノート
キーをゆっくり押さえたり離したりす
ることで、ピッチベンドを行えます。尺
八やティンホイッスルなどのオープン
ホール楽器に見られるグリッサンドを再現できます。

•	 オン（小指を除く）：小指は指の形や演奏姿勢によっ
てタッチ面積が不足し、意図しない音程変化が発生す
る場合があります。この項目を選択すると、小指の
キーが 3D グライドの対象外となり、小指のタッチ面
積不足による意図しない音程変化を防ぐことができま
す。

3D グライド感度
3D グライド有効時の指の接触面積の検出
感度を調整します。

•	 値を高くする： 微妙なピッチ変化をよ
り繊細に表現できます。その代わり、よ
り広い指の接触面積が必要になります。
高く設定しすぎると、意図しない運指ミスや音程のず
れが発生する場合があります。

•	 値を低くする： 指の接触面積の変化を検出しやすく
なり、指が細い方や指先で演奏する方に適しています。

	3 最初は初期設定のまま使用することをおすすめしま
す。音程が不安定になったり、3D グライドが思う
ように反応しない場合は、ご自身の演奏スタイルに
合わせてこの設定を調整してください。

自動ビブラート
•	 オフ（デフォルト）

•	 オン：自動的にビブラートをかけます。

	3 注：「持ち上げ - ビブラート」と「自
動ビブラート」は同時に有効にできま
せん。

体感・持ち上げ
Clarii mini を一定の角度まで上に持ち上
げると、演奏される音色にさまざまな演
奏効果が加わります。
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•	 オフ

•	 ポルタメント：本体を持ち上げると音符間にポルタメ
ント効果が加わり、より滑らかな演奏が可能になりま
す。

•	 ビブラート（デフォルト）：本体を持ち上げるとビブ
ラートが発動し、傾ける角度が大きいほど、ビブラー
トが強くなります。

	3 ポルタメント・ビブラートに設定すると、自動ビブ
ラートが無効になります。

持ち上げアングル
モーションコントロールのトリガーとな
る角度の間隔を調整します。 

•	 Auto（デフォルト）：演奏を開始する
たびに、吹き始めたときの角度を基準角
度とし、角度が 5°上がると、設定した「持
ち上げ」機能が有効になります。

•	 レベル 1 ～ 5：数値が小さいほど動作しやすくなりま
す。 

左傾
Clarii を左に傾けたときにトリガーされる
機能を設定します。

•	 オフ（デフォルト）

•	 ベンドダウン：Clarii を反時計回りに傾けると、音程
が下がります。

右傾
Clarii を右に傾けたときにトリガーされる
機能を設定します。

•	 オフ（デフォルト）

•	 ベンドアップ：Clarii を時計回りに傾け
ると、音程が上がります。

•	 ポルタメント：Clarii を時計回りに傾けると、ポルタ
メントが有効になります。

左右傾きアングル
この項目では、Clarii mini の左右傾き機
能が発動する角度を調整できます。5 度、
10 度、20 度、30 度の選択が可能で、デ
フォルトは 5 度に設定されています。
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運指モード
様々な管楽器プレーヤーのために、複数
の運指 モードが用意されています。 デフ
ォルトでは ROBKOO サックス運指になっ
ています。  

	3 本書の「付録 - 運指表」に搭載されて
いる運指モードの運指表が掲載されています。ファ
ームウェアアップデートにより、新しい運指モード
が利用可能になる場合があります。最新の運指表は
Robkoo 公式サイト (www.robkoo.com) でご確認く
ださい。 

ブレスカーブ
この項目は、Clarii mini が息の強さにど
のように反応するかを調整するための設
定で、吹き込む力の加減が音量にどのよ
うに影響するかを設定します。たとえば、
「L2 - 軽め」はより敏感な吹奏レスポン
スを意味し、軽く吹くだけで大きな音量
が出る設定で、吹奏楽の初心者や、楽に演奏したいユ
ーザーに適しています。初期値は「L1」です。

キー・ディレイ
この項目では、キー操作の反応遅延（レ
イテンシー）を調整できます。遅延なし
から 10 〜 70 ミリ秒までの設定が可能で

ポルタメントタイム
ポルタメントのスピードを調整します。 
1 から 5 までの 5 段階があります。数値
が小さいほど速くなります。 初期値は「3」
です。

ピッチベンドレンジ
ピッチベンドの範囲を 1 ～ 4 半音の間で
調整できます。デフォルトは 2 半音です。

ブレス・アーティキュレー
ション
ブレス・アーティキュレーションとは、
強く吹き込むことでトリガーされる「マ
スター・スオナ」音色のフラッタータン
ギングや、アルトサックスのグロウルな
どといった技法です。この項目ではオフにすると、ブ
レス・アーティキュレーションは無効になります。デ
フォルトではオフになっています。

	3 ブレス・アーティキュレーションの感度が高すぎる
と感じる場合は、「H1」や「H2- 強」など、別の「ブ
レスカーブ」に切り替えてみてください。
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す。数値が小さいほど、キーの反応は速くなります。
デフォルトは 20ms です。 

	3 遅延が小さいほどキーの反応は敏感になりますが、
適度なキー・ディレイを設定することで、運指のタ
イミングのズレによる不要な中間音（余計な音の入
り）を防ぐことができます。

トーン
暗い音色から明るい音色まで、サウンド
のキャラクターをコントロールします。
値が高いほど明るく鋭いサウンドになり、
値が低いほど暗く落ち着いたサウンドに
なります。

•	 大多数のシンセサウンド：デフォルトは 50

•	 生楽器サウンド：デフォルトは 100

	3 トーンの設定は高品質なサウンドのためにあらかじ
め最適化されているため、通常は調整の必要はあり
ません。システムバンクでサウンドを切り替えると、
トーンの値は自動的にデフォルトにリセットされま
す。

システム設定
メニューボタンを何回か押すと「System」というメニ
ューがあり、以下の設定が可能です。 

WiFi 更新
Wi-Fi 経由で ClariiOS と音色をアップデートできます。

1.Clarii を Bluetooth 経由で Clarii App に接続します。

2. アプリのデバイス設定画面を開き、Wi-Fi ネットワー
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ク名とパスワードを入力します。

	3 5 GHz Wi-Fi には対応していません。2.4 GHz Wi-Fi
ネットワークを選択してください。

3. 保存後、Clarii とアプリの接続を解除します。Clarii
本体で「システム - WiFi 更新」を開くと、保存した
Wi-Fi ネットワークに自動的に接続します。

4. 接続に成功すると、ClariiOS のアップデート、音色
のアップデートなどの各種機能を利用できます。

Bluetooth
BLE MIDI および Bluetooth オーディオ機
能を含み、デフォルトで有効になってい
ます。有効時は、本体のディスプレイ上
部に Bluetooth アイコンが表示されます。

•	 BLE MIDI：スマートフォンやパソコン
などのデバイスと接続し、外部音源（ソフト音源など）
で演奏することができます。

•	 Bluetooth オーディオ：スマートフォン、タブレット
などのデバイスと接続することで、再生中の伴奏など
が Clarii mini のスピーカーから出力され、Bluetooth
スピーカーのように使用できます。接続に成功すると、
小小笛の RGB ライトリングが青く点灯し、Bluetooth
オーディオが有効になったことを示します。

ライン出力スピーカー
オーディオケーブルを接続すると、スピ
ーカーは自動的に無効になります。録音
中にスピーカーから音声をモニターする
場合は、「システム設定」で「ライン出
力スピーカー」をオンにしてください。

	3 録音するには、Clarii PRO C20 に付属の EasyRec ™
ケーブルを使用することをおすすめします。

MIDI モード
•	 オフ（デフォルト）

•	 オン：Clarii を MIDI コントローラーと
して使用する場合は、この項目をオンに
してください。

マ ス タ ー・ チ ュ ー ニ ン グ
(Hz) 
デフォルトは 440 Hz です。必要に応じて、
415 Hz から 466 Hz の範囲で 1 Hz 単位で
調整し、様々な演奏場面に合わせること
ができます。 
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ライト FX
ライト FX の ON/OFF を選択できます。

オートパワーオフ
Clarii は一定時間操作がなかった際に自動
的に電源がオフになります。この設定で
はオートパワーオフまでの時間を設定し
ます。5 分、30 分、60 分、オートパワー
オフをしない、から設定できます。

言語
中国語（簡体字）、英語、ドイツ語、日本語、
韓国語、ベトナム語に対応しています。

•	 言語選択と工場出荷時設定へのリセッ
ト：メニューボタンと OK キーを同時に
5 秒間長押しします。

•	 言語のみを選択：2 秒以内に電源ボタンを 5 回押すと、
言語選択画面が開きます。

リセットしてシャットダウ
ン
全ての設定、お気に入り音色リスト、カ
スタム運指をすべて工場出荷時の状態に
リセットします。ただし、すでにインス
トールされた音色は削除されません。 

バージョン情報
シリアル番号、ClariiOS のバージョン、
およびデバイス名が表示されます。

アップデートに関する詳細は、Clarii mini
を Clarii ア プ リ に 接 続 す る か、Robkoo
公式ウェブサイト（http://www.robkoo.
com/en）をご覧ください。

診断
トラブルシューティング用の機能です。
カスタマーサポートにお問い合わせいた
だく際に、「システム → 診断」画面で
Clarii mini の状態をご確認いただくよう
お願いすることがあります。これにより、
問題の原因をすばやく特定し、適切な解
決策をご案内しやすくなります。
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Clarii mini で伴奏を
再生する
概要
Clarii mini は Bluetooth オーディオ再生機能に対応し
ています。スマートフォンやタブレットなどのデバイ
スのシステム Bluetooth 設定から Clarii mini を接続す
ると、再生中の伴奏音楽が Clarii mini の内蔵スピーカ
ーから直に出力されます。イヤホンを接続すると、伴
奏音楽がイヤホンに出力され、周りに迷惑をかけずに
演奏の練習をすることができます。

	6 使用シーン
•	 日常練習：外部スピーカーを接続せず、直接伴奏を再

生しながら演奏できることから、練習効率を向上させ
ます。

•	 無音練習：イヤホンを接続すると、周囲に影響を与え
ずに伴奏を聴くことができます。

•	 ライブ・リハーサル：小さなスペースでは、簡易的な
Bluetooth スピーカーとして使用でき、伴奏再生の体
験を向上させます。

	6 接続手順
•	 Clarii mini の電源を入れ、Bluetooth が有効になって

いることを確認します（画面上部に Bluetooth アイコ
ンが表示される）。

•	 スマートフォン、タブレットなどのデバイスのシステ
ム Bluetooth 設 定 画 面 で、「Clarii mini-xxxx」 と い
う名前の Bluetooth デバイスを検索して接続します
（xxxx は Clarii mini のシリアル番号の下 4 桁。Clarii 
mini 本体設定項目「システム → バージョン情報 → 
デバイス名」で確認できます）。デバイス名を変更し
ている場合は、変更されたものが表示されます。

•	 接続に成功すると、Clarii mini の RGB ライトリング
が青色に点灯します。

•	 伴奏音楽を再生すると、Clarii mini の内蔵スピーカー
から音が出力され、演奏に合わせて吹奏できます。

•	 音量調整：伴奏の音量はスマートフォンから調整でき
ます。

•	 ヘッドホンを接続すると、伴奏音と Clarii mini の吹
奏音がヘッドホンに出力され、静かな環境でも安心し
て練習できます。

	3 一 部 の ス マ ー ト フ ォ ン 機 種 で は、 シ ス テ ム の
Bluetooth 設定で Clarii mini と接続したことがある
場合（Bluetooth オーディオ機能を使用したことが
ある場合など）、その後に Clarii アプリから Clarii 
mini との接続に失敗することがあります。

このような問題が発生した場合は、以下の手順に従
って操作してください：

1. スマートフォンのシステム Bluetooth 設定を開く；

2. 既に接続されている Clarii mini を見つける；

3.「このデバイスを削除」または「ペアリング解除」
を選択して、システム Bluetooth との接続を解除す
る；
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4.Clarii アプリに戻り、再度接続を試みる。

	3 一部のスマートフォン機種では、Clarii mini が以前
に JamKoo アプリや Clarii アプリなどと接続された
ことがある場合、Bluetooth オーディオ接続に失敗
することがあります。

このような問題が発生した場合は、JamKoo アプリ
や Clarii アプリなど、Clarii mini と接続する可能性
のあるバックグラウンドアプリをすべて終了してく
ださい。

MIDI モード
Clarii を接続する
Clarii を MIDI コントローラーとし
て使用し、 コンピューターやスマ
ートデバイス上の音源プラグイン
で演奏することができます。

より MIDI 演奏に適した操作環境を
使用するには、「MIDI モード」を
オンにしてください。

	6 USB MIDI
図のように、Clarii とコンピューターやスマートデバイ
スを USB ケーブルで接続します、Clarii はケーブルを
通して MIDI コントロールを送信し、接続されたデバイ
スは音を出力します。  

	6 BLE  MIDI
Clarii には BLE (Bluetooth Low Energy) MIDI 接続機能
が内蔵されています、BLE MIDI を有効にすると Clarii
はコンピューターやスマートデバイスとワイヤレスで
接続することができます。  

Clarii の Bluetooth デバイス名は、デフォルトでは「Clarii 
mini - ( シリアル番号の下 4 桁 ) 」に設定されています。 
Bluetooth デバイス名は、ClariiAPP を使って変更でき
ます。

	3 シリアル番号 (SN) は、Clarii 本体の底面または本体
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メニュー内の  “System - Version Info.” で確認できま
す。

MIDI モードでの演奏
コンピュータやスマートデバイスとの接
続 に 成 功 す る と、Clarii は MIDI モ ー ド
に切り替わり、ディスプレイにはプログ
ラムチェンジ番号のみが表示されます。
Clarii が MIDI モードに切り替わると、ス
ピーカーはミュートされます。 

Clarii APP に接続す
る
Clarii APP とは
Clarii APP は Clarii mini の専用アプリです。Clarii 内蔵
音色の追加から、チュートリアル、利便性に優れた本
体の設定まで、多様な機能を提供しております。

	6 サウンドストア
Clarii APP は本体の内蔵音色を自由自在に追加、管理す
る機能を備えています。

Clarii APP のサウンドストアを使用することで、簡単に
音色を購入 · 本体にインストールすることができます。
本体にインストール済みの音色は、Clarii APP に接続せ
ずに演奏することができます。

	6 本体の設定
Clarii APP に接続することで、現在本体に搭載している
音色のリスト画面が表示されます。音色を素早く切り
替えたり、トランスポーズ · 音量などの各種設定を行
ったりすることができます。

	6 ファームウェア更新
Clarii のファームウェアをアップデートすることで、性
能を向上させたり、バグの修正をすることができます。

ファームウェアのアップデートは Clarii APP に接続し
て行います。
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ダウンロード（無料）
App Store または Google Play にてダウンロードしてく
ださい。ダウンロードは無料です。

付録
注意事項
Clarii を使用する前に必ずお読みください。

	2 感電や破損など、けがや故障の原因となる危険な事
象を避けるため、Clarii を使用する際は以下の注意
事項を守って安全にお使いく ださい。 

	6 電源について
標準的な 5V の AC アダプタをご使用ください。

	6 修理について
Clarii はお客様ご自身で修理することはお勧めしませ
ん。いかなる場合も、Clarii を分解したり、部品を取り
出したり、改造したりしないでください。故障した場
合は、Clarii の使用を中止し、Robkoo 公式サイト (www.
robkoo.com) で修理サービスを行っている販売店をお
探しください。  

	6 湿度に関する注意
Clarii を雨にさらしたり、水辺で使用したり、湿度の高
い場所で使用したりしないでください。また、水滴が
浸入しないよう、液体の入った容器 ( 花瓶、グラスなど )
には近づけないでください。万が一、水や液体が浸入
してしまった場合は、すぐに Clarii の電源を切り、ケ
ーブル類をすべて取り外してください。

修理に関する情報は、Robkoo 公式サイト (www.rob-
koo.com) でご覧いただけます。濡れた手でケーブルの
抜き差しを行わないでください。  39 40



	6 高温に注意
Clarii の内蔵の電池は交換できません。Clarii を強い日
差しに当てたり、燃えやすい物の近くに放置したりし
ないでください。 

	6 事故が起きたとき
以下のような事故が発生した場合は、すぐに Clarii の
電源を切り、修理については Robkoo 公式サイト (www.
robkoo.com) をご覧ください。  

•	 Clarii から煙が出てきた、焦げたような匂いがする。

•	 Clarii に物が入り込んでしまった。

•	 落下、破損させてしまった。

	3 お客様や周りの方々への危害、財産への損害を未然
に防ぐため、 次のことを守ってください。 

	6 保管方法
転倒を防ぐため、不安定な場所には置かないでくださ
い。  

誤作動を防ぐため、腐食性ガスや塩化ガスにさらさな
いでください。  

ケーブル類はすべて取り外して保管してください。  

	6 オーディオ機器との接続
Clarii に接続する前に、オーディオ機器の電源を切って
ください。 電源のオン / オフをする前に、オーディオ
機器の音量を最小まで下げてください。 

	6 Clarii を安全に使用するために
Clarii の間や穴には指を入れないでください。

Clarii の間に異物 ( 紙、プラスチック、金属など ) が入
らないようにしてください。万が一、入り込んでしま
った場合は、すぐに Clarii の電源を切り、ケーブルを
すべて取り外してください。最新の修理情報を Robkoo 
公式サイト (www.robkoo.com) にてご確認ください。 

Clarii に体を乗せたり、重いものを載せたり、ボタンや  
P 電源スイッチ、端子に過度の力を加えたりしないで
ください。

耳を痛める恐れがありますので、スピーカーやアンプ、
ヘッドホンなどで長時間、大音量を出さないでくださ
い。耳が聞こえない、または耳鳴りの症状がある場合は、
直ちに医師の診断を受けてください。  

お客様による Clarii の誤用や不正改造による損害やデ
ータの損失については、Robkoo は責任を負いかねます。  

	6 動作環境について
Clarii は気温 -15° C から 45° C , 湿度 5% から 75%、
PH6.5 から PH7.2 の範囲内の環境でご使用ください。

41 42



お手入れ方法
マウスピースを綺麗に保つため、演奏前に口をゆすい
でください。マウスピースから本体内部に入り込んだ
水滴はウォータードレインから出ます。 柔らかい布で
拭き取ってください。  

マウスピースは定期的に取り外して洗浄してください。 
マウスピースの下にあるリングを持ち、もう片方の手
でマウスピースをゆっくり取り外してください。洗浄
後、柔らかい布で乾拭きしてください。

Clarii 本体の損傷や劣化を軽減するため、演奏後にダス
トバッグに収納することをお勧めします。

ファームウェアの更新
Clarii のファームウェアをアップデートすることで、性
能を向上させたり、バグの修正をすることができます。

ファームウェアをアップデートするには、Clarii APP が
必要です。アプリ内のデバイス画面から、Clarii のファ
ームウェアが最新であるか確認し、アップデートする
ことができます。

	3 ファームウェア更新に関する最新情報を Robkoo ウ
ェブサイト (www.robkoo.com) にてご確認くださ
い。

トラブルシューティング

問題点 対策

ブレスが 反応
しない

Clarii 内に水がたまり、ブレスセ
ンサーがうまく反応していない
可能性があります。

Clarii を垂直にしてウォータード
レインから水滴を出してくださ
い。 

Clarii mini が他
の言語に切り替
わって読めなく
なった

演奏画面で、メニューキーと OK
ボタンを同時に 5 秒間長押しす
ると、言語選択画面に再び入る
ことができ、システム言語を簡
単に変更できます。

演奏キーが正し
く反応しない

電源投入時に 7 つのキーすべて
に触れていると、運指がうまく
いかないことがあります。 
7 つのキーを同時に離すと直りま
す。

音が小さい・息
苦しいと感じる

•	 マウスピースに異物が詰まって
いないか確認してください。

•	 Clarii mini の設定項目「詳細設
定」→「ブレスカーブ」にて、「L2-
弱」または「L1」を選択してく
ださい。
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息を吹いてい
ないのに Clarii 
mini が勝手に
鳴る

•	  マウスピースが逆向きに取り
付けられていると、内部に水滴
が入り込み、ブレスセンサーに
影響を与えて Clarii mini が勝手
に発音してしまうことがありま
す。

•	  対処方法としては、マウスピ
ースを取り外し、Clarii mini の
上部を下に向けて縦に持ち、や
さしく振ってください。その後、
音が止まるか確認してくださ
い。取り付けの際は、マウスピ
ースが正しくはまっていること
を必ずご確認ください（詳しく
は 4 ページをご参照ください）。

スマートデバイ
スで Clarii が検
出されない

•	 ディスプレイ上部の Bluetooth
アイコンを確認してください。
Bluetooth アイコンがない場合
は、 本 体 設 定「System - BLE 
MIDI」 で Bluetooth を 有 効 に
してください。

•	 使用しているアプリケーショ
ンが Bluetooth および位置情
報の使用を許可されているか
確認してください。許可され
ていない場合は、デバイスの
設定でアプリケーションを許
可してください。 

•	 Bluetooth MIDI は対応アプリ
ケーション内で接続する必要
があります。スマートデバイ
スのシステム設定から接続し
ないでください。

充電できない

使用しているアダプターが Clarii
に対応していない可能性があり
ます。USB プロトコルに対応し
た他のアダプタを使用してくだ
さい。

パソコンと接続
したときに、ヘ
ッドホン端子か
らノイズが出る

パ ソ コ ン に よ っ て は、Clarii を
USB ケーブルで充電していると
きにノイズが発生することがあ
ります。 USB アダプターなど他
の電源で充電するか、演奏中の
充電を避けてください。

演奏中に音程が 
おかしくなる

体感（『持ち上げ』または『左
右傾き』）を有効に設定してい
る場合は、ピッチベンドやポル
タメントが意図せず発生するこ
とがあります。
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音色リスト
番
号

カテゴ
リー 音色名

ブレス・ア
ーティキュ
レーション

技法キー
（♭キー）

ビブラ
ート

ピッチ
ベンド

1

ウィン
ド

ブライトソプラノ
サックス - - 手動 有効

2 ポップソプラノサ
ックス - - 自動 有効

3 ポップアルトサッ
クス グロウル グロウル 手動 有効

4 ジャズアルトサッ
クス グロウル グロウル 手動 有効

5 テナーサックス グロウル グロウル 手動 有効
6 フルート - - 手動 有効
7 オーボエ - - 手動 有効
8 クラリネット - - 手動 有効
9 ファゴット - - 手動 有効

10 ハーモニカ グロウル グロウル 手動 有効
11 リコーダー - - 手動 有効

12

ブラス

ポップトランペッ
ト - - 手動 有効

13 ジャズトランペッ
ト フラッター フラッタ

ー 手動 有効

14 ミュートトランペ
ット - - 手動 有効

15 トロンボーン - - 手動 有効
16 ホルン - - 手動 有効
17 チューバ - - 手動 有効
18

ストリ
ングス

ポップバイオリン - - 自動 有効
19 フィドル - - 手動 有効
20 チェロ - - 手動 有効

21 ピチカートコント
ラバス - - 無効 有効

22 ストリングスサス
テイン - - 無効 有効

23 ストリングスピチ
カート - - 無効 無効

24 ハープ - - 無効 無効

25
エスニ
ック

ブライト・ディズ
ー フラッター フラッタ

ー 手動 有効

26 マスター・簫 -
エアフロ
ー・アタ

ック
手動 有効

番
号

カテゴ
リー 音色名

ブレス・ア
ーティキュ
レーション

技法キー
（♭キー）

ビブラ
ート

ピッチ
ベンド

27

エスニ
ック

マスター・フルス フラッター トレモロ 手動 有効

28 マスター・スオナ フラッター フラッタ
ー 手動 有効

29 モリンホール ベンドした
重音 - 手動 有効

30 ポップ・二胡 - - 手動 有効
31 琵琶 - - 無効 有効
32 バグパイプ 装飾音 - 無効 無効

33 ティンホイッスル フラッター フラッタ
ー 手動 有効

34 パンフルート - - 手動 有効
35 キーボ

ード 
アコーディオン - - 手動 無効

36 チェレスタ - - 手動 無効
37

シンセ

ドラゴン - - 手動 有効
38 フェニックス - - 手動 有効
39 ステラ - - 手動 有効
40 80sGamer - - 手動 有効
41 Firefly - - 手動 有効
42 Heal - - 手動 有効

43 クラシック・リー
ド フラッター フラッタ

ー 手動 有効

44 シンセ・ディズー フラッター フラッタ
ー 手動 有効

45 シンセ・ブラス - - 手動 有効
46 シンセ・ボイス - - 手動 有効
47 ニャー - - 手動 有効

48
ギター
・ベー
ス

ナイロン・ギター - - 手動 有効

49

パーカ
ッショ
ン

オーケストラ打楽
器 - - 無効 無効

50 中国民族打楽器 - - 無効 無効
51 SFX - - 無効 無効
52 シェーカー - - 無効 無効
53 カンフー - - 無効 無効
54 レインスティック - - 無効 無効

	3 以 下 の 音 色 リ ス ト は、ClariiOS 3.0 バ ー ジ ョ ン に お い て
Clarii mini で利用可能なすべての音色を示しています。ご
注意：実際の Clarii mini に搭載されている音色は異なる場
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	6 オーケストラ打楽器・配置一覧

サウンド

運指

オクター
ブ +3

スレイベ
ル カウベル ウインドチャイム

（下行）

ウインド
チャイム
（上行）

オクター
ブ +2

ウッドブ
ロック L ウッドブロック H カスタネット

オクター
ブ +1 ライドシンバル タンバリン

オクター
ブ 0 シンバル バス & シ

ンバル バスドラム

オクター
ブ -1 ティンパニ

サウンド

運指

オクター
ブ +3

ウインド
チャイム
（上行）

-

オクター
ブ +2 アゴゴ L アゴゴ H ボンゴ L ボンゴ H ボンゴ L ボンゴ H

オクター
ブ +1

ミュート
トライア

ングル

オープン
トライア

ングル
コンガ L コンガ H コンガ L コンガ H

オクター
ブ 0 スネア・ロール スネア スネア・

ロール スネア

オクター
ブ -1 ティンパニ

50

合があり、また今後のバージョンアップで音色リストが変
更される可能性もあります。

	3 Clarii mini では、音色によってビブラートのパターンが異
なります。

•	 自動：「自動」ビブラートは、音色自体にビブラートが
含まれており、ユーザーが調整・無効化することはできま
せん。

•	 手動：「手動」ビブラートでは、ビブラートのかけ加減
をコントロールできます。Clarii mini の「体感・持ち上げ」
機能がビブラートに設定されている場合、本体を持ち上げ
る角度が大きくなるほどビブラート効果が強くなります。
「体感・持ち上げ」をオフに設定すると、ビブラートが自
動的にトリガーされます。
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	6 中国民族打楽器・配置一覧

サウンド

運指

オクター
ブ +3 シロフォン

オクター
ブ +2 シロフォン

オクター
ブ +1 木魚 1 木魚 2 大堂鼓

オクター
ブ 0 大鑼 タムタム 大鼓

オクター
ブ -1 大鉢 ミュート 中鉢 ミュート 小鉢 京鑼

サウンド

運指

オクター
ブ +3

シロフォ
ン -

オクター
ブ +2 シロフォン

オクター
ブ +1 小堂鼓

オクター
ブ 0 拍板 板鼓

オクター
ブ -1 ミュート 小鑼 ミュート 大鉦 ミュート 小鉦

	6 SFX· 配置一覧
サウンド

運指

オクター
ブ +2 花火

オクター
ブ +1 クロウタドリ バン（水鳥） オニカ

ッコウ
カッコ

ウ
オクター

ブ 0 雷鳴 雨 風 马叫

オクター
ブ -1 拍手と歓声 潮騒 水滴 ため息

サウンド

運指

オクター
ブ +2 花火

オクター
ブ +1 カササギ ツバメ コウライウグイ

ス
オクター

ブ 0 馬の蹄 風鈴（上昇） 風鈴（下降）

オクター
ブ -1 

リバース・シン
バル 虎の咆哮 ワシの鳴き声
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運指表

         演奏キーをタッチ            演奏キーを離す

	6 サックス運指 (デフォルト )

通常の運指の 1 オクターブ上下の音を、オクターブキ
ー を使わずに鳴らすことができる運指が用意されてい
ま す。
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	3 Clarii と JamKoo App を接続することで、自分で作
成した運指を設定することができます。Clarii のフ
ァームウェアアップデートにより、 新しい運指モー
ドが利用可能になる場合があります。最新の運指表
は Robkoo 公式サイト (www.robkoo.com) でご確認
ください。 

	6 ROBKOO フルス運指 / ROBKOO ディー
ズー 運指
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	6 高音域用特殊オクターブ運指
ROBKOO フ ル ス と ROBKOO デ ィ ズ ー 運 指 に 適 用 
さ れ ま す。

	6  低音域用特殊オクターブ運指
ROBKOO フ ル ス と ROBKOO デ ィ ズ ー 運 指 に 適 用 
さ れ ま す。
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MIDI メッセージ
Clarii mini は、BLE MIDI および USB MIDI の 2 種類の
接続方式に対応しており、SWAM や GarageBand など、
さまざまなソフト音源や DAW（デジタル・オーディオ
・ワークステーション）と接続することができます。
ユーザーの設定に応じて、以下の MIDI メッセージがパ
ソコンや外部音源へ送信されます。

MIDI メッセージ コントロール 本体の設定

CC 1 (0-127) モーションセン
サー

体感・持ち上げ → ビブ
ラート

CC 2 (0-127) ブレスセンサー  - 

CC5 & CC65
ポルタメントが
有効になってい
る際、送信され
ます

体感・持ち上げ → ポル
タメント
CC5 (0, 75) , CC65 (0, 
127)

左傾 → ポルタメント
CC5 (0-127), CC65 (0, 
127)

After touch ブレスセンサー ブレス・アーティキュ
レーション → オン

Program 
change

音色切り替え (0-
127) -

Channel 
change

チャンネル切り
替え（0-15） -

ピッチベンド ピッチベンド

左傾 → ベンドダウン

右傾 → ベンドアップ

3D グライド → オン & 
オン（小指を除く）
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MIDI メッセージ コントロール 本体の設定

ピッチベンド範
囲

3D グライドが有
効な場合、ピッ
チベンド範囲を
設定する RPN メ
ッセージとして、
CC 6（MSB）お
よび CC 38（LSB）
が固定値 24 で
送信されます。
SWAM などの高
度な外部音源で
のみ対応してい
ます。

3D グライド → オン & 
オン（小指を除く）

仕様

電源 USB (Type-C) 5V⎓1A

バッテリー Li-ion, 1200mAh

消費電流 1A

センサー Breath sensor, motion sensor

バッテリー駆動 Up to 12 hours

ブルートゥース A2DP（ オ ー デ ィ オ ）、GATTI（Bluetooth 
Low Energy 経由の MIDI 通信）

ポート ス テ レ オ 3.5mm TRS ヘ ッ ド ホ ン 端 子、
Type-C 端子（充電および USB MIDI 用）

付属品
Type-C ケーブル、ユーザーマニュアル、クイ
ックスタートガイド、マウスピース、ソフト
ケース
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寸法 46cm ( 長さ ) × 4cm ( 幅 ) × 5cm( 高さ )

重量 263g

内蔵の BLE モジュールは SRRC の認証を取得しています。

CMIITID:2020DP2713.

このシンボルマークが表示されている製品はすべて廃電気電子機
器（指令 2012/19/EU の WEEE）であり、分別されていない家庭
ごみと混ぜてはいけません。廃電気電子機器のリサイクルについ
ては、政府によって指定された廃電気電子機器リサイクル回収所

に廃電気電子機器を引き渡し、人の健康と環境を守る必要があります。廃
電気・電子機器のリサイクルについては、政府または地方自治体によって
指定された回収場所に引き渡さなければなりません。正しく廃棄・リサイ
クルすることで、環境や人体に悪影響を及ぼす可能性を防ぐことができま
す。回収場所の場所や条件などの詳細については、設置業者または地方自
治体にお問い合わせください。

製造者 :RobkooInformation&TechnologiesCo.,Ltd.
Address: B109, DoBe E-Manor of Qibao, No. 6 Huazhong Road, Minhang 
District, Shanghai, China

保証概要
保証とその他の法的権利に関する重要な情報です。必ずお読みください。

一年保証

Robkoo および正規代理店から購入された製品に対して、Robkoo は本製　　　　
品が通常の使用において発生した故障において、購入から 1 年間の間無償
にて修理または交換をいたします。 保証期間は、店頭で購入された日、
通信販売で購入された場合は製品が配達された日から 1 年間です。保証に
はレシートなどの購入証明書や納品書が必要な場合があります。保証は購
入者が製品を適切に使用した場合のみ適用されます。 故障や不具合が、
故意および過失による製品の破損によるもの、改造などの不適切なお取り
扱いによるもの、または Robkoo が認定していない者、業者による修理が
原因である場合、この 1 年間の製品保証は適用されません。保証の対象と
なる製品を Robkoo または認定修理センターにお送り頂いた場合は、無償
での修理または、Robkoo の判断で新品または機能的に同等な再生品へ交
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換いたします。この保証ポリシーに基づくお客様の権利の詳細は、お客様
のお住まいの地域によって異なる場合があります。詳細については、お近
くの販売店にご相談いただくか、Robkoo 公式サイト (www.robkoo.com) 
をご覧ください。  

追加の法的権利

お客様は適用される消費者法に基づき、上記の 1 年間限定保証よりも大き
な権利を有する保証の権利を有する場合があります。従って Robkoo 限定
保証はお客様の法的権利に追加されるものであり、代わりになるものでは
ありません。 

本製品を購入、使用することにより、いかなる場合においても特別損害、
間接的損害、派生的損害、偶発的損害、または本製品を使用することによ
り発生する人的、物的損害に対して、Robkoo が責任を負わないことに同
意するものとします。州法および国内法によっては、損害賠償の免責が認
められない場合があります。この責任の制限は、法律で認められている場
合にのみ適用されます。 

保証および修理方針は変更される場合があります。Robkoo の最新のポリ
シーは Robkoo のウェブサイト (www.robkoo.com) でご確認ください。
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• www.robkoo.com
• contact@robkoo.com

Robkoo Information & Technologies Co., Ltd.

- The Way We Play -


