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ようこそ
Robkoo は、 誰もがデジタルアーティストになれるようにサポートしま
す。

Robkoo の Clarii PRO C20 は DuoEngine ™ テクノロジーにより音
楽表現を再定義するデジタル管楽器です。軽量ボディでありながらパ
ワフルな音量を実現し、100 種類の高品質サウンドと 179 のアーティ
キュレーションを提供します。

この度はウインドシンセサイザー Clarii PRO C20 をお買い上げいた
だきありがとうございます。本機をご使用になる前に、この取扱説明書
をよくお読みください。お読みになった後は、すぐに参照できるように
保管してください。

For ClariiOS version 4.0.

本書で使用されるアイコン

 3 より良い使い方のヒント

 2 故障や不具合の原因となる操作や警告

最新バージョンのマニュアルおよび他言語版マニュアルは、当社ウェブ
サイトをご覧ください。

www.robkoo.com
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はじめに

コンセプト

	6 ベーム式レイアウト
14 キーのベーム式レイアウトは、プロの演奏基準を満たすよう設計さ
れています。特許取得の工具不要な手動調整機構により、最も快適な
手の位置を素早く見つけられ、より簡単で効率的な演奏を実現します。

	6 制限のない創造性
Clarii PRO は、オーケストラ、モダンなシンセサイザー、ワールド楽器
を含む全音域をカバーする 179 のアーティキュレーションを備えた
100 種類の高品質サウンドを提供します。インテリジェントハーモニー
や和音を含む、1 サウンドあたり最大 4 つのアートキュレーションをサ
ポートし、無限の創造の可能性を実現します。

	6 DuoEngineTM - プロ仕様のシンセを内蔵
DuoEngineTM を搭載した Clarii PRO はアコースティック音源とシン
セサイザー音源、両方に優れています。

TAO - 第 2 世代のサンプルベースエンジン。強化されたダイナミクス、
表現豊かなビブラート、ステレオリバーブを備えた、超リアルなアコー
スティック楽器をシミュレーションすることを実現しました。

Qi - 好評を頂いている「Qithesizer」から開発された先進的なバーチャ
ルアナログエンジン。シームレスなピッチコントロールと複雑なブレス
モジュレーションにより、超越したシンセサイザーサウンドを提供します。

	6 瞬時に音色を切り替えられるパフォーマンス
音色切り替えが瞬時に行えるキーを搭載している為、誤操作を防ぎパ
フォーマンスを発揮できます。また、フェイバリットボタンも搭載してい
るため、最大で 6 つの音色を保存可能、即座に呼び出せます。音色ご
とにトーン、トランスポーズやベンド幅等を設定した状態で保存できる

ユーザーバンク機能で最大 1000 音色が保存できます。ライブでのセ
ットリストを組むなどの場面に十分に対応できます。

	6 洗練されたリニアコントロール
表現の幅を広げよう。リニアタッチ・ポルタメントプレートはピッチ変化
を精密に制御し、デュアルリニアタッチ・ベンドプレートは上方向・下方
向のベンドを可能にします。上部のピッチベンドプレートには安定性を
高める着脱式サムフックを装備。あらゆる感情のニュアンスを確かな
コントロールで表現できます。

	6 繊細な息遣いも伝わる高精度ブレスセンサー
特許取得のリニア・バイト・ビブラート・マウスピースは精密で感度が高く、
交換可能。フラットタイプとサックスタイプの両方が用意されています。
高精度デジタルブレスセンサーが息の細かな変化に動的に反応し、オ
ーバーブロー時にはグロウルやフラッターなどの効果を発生させます。

	6 フルメニュー音声コントロール
英語と中国語の両方で数千のコマンドに対応し、すべての設定が音声
コントロールをサポート。素早くアクセスできます。音声ボタンを押して
コマンドを話すだけ。例えば「Volume 6」「Violin」など楽器をワンステ
ップで操作できます。

	6 アイコニックなデザイン
Clarii PRO の流線型のボディは、優雅な外観と卓越したバランスを兼
ね備え、自然な演奏姿勢を実現。長時間の演奏もリラックスして楽し
めます。わずか 650 グラムの軽量設計で、携帯性と安定性の完璧なバ
ランスを実現しています。

	6 躍動感のあるライトエフェクト
音を視覚化し、光を聴く。Clarii PRO は息の速度やアーティキュレーシ
ョンに応じて発光するブレスライトを搭載。演奏のニュアンスを観客に
伝えます。カスタマイズ可能なキーライトは初心者にとって優れた学習
ツールとなり、運指の習得をサポートします。
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	6 最大出力 98dB のトランスミッションライン
方式スピーカー
Clarii PRO はコンパクト設計ながら卓越したサウンドを実現。最大
98dB のデュアルスピーカーシステムと逆チューブ設計の組み合わせ
により、豊かな低音からクリアな高音まで、アコースティック楽器に匹
敵するフルレンジサウンドを提供します。

	6 簡単に録音、再生、シェア
付属の EasyRecTM ケーブルで、スマートフォンやコンピューターに直
接接続して音楽を録音できます。追加の機材は不要です。ライブパフォ
ーマンスやスタジオ作業には、Clarii PRO が 6.5mm と 3.5mm のス
テレオ出力を両方備えているため、あらゆるセットアップに必要な柔
軟性を提供します。

パッケージ内容

•	 Clarii PRO C20 ( 着脱可能なサムフック付き )
•	 マウスピース (2 タイプ )
•	 マウスピースキャップ
•	 USB Type-C ケーブル
•	 EasyRecTM ケーブル (6.5mm 変換ジャック、Type-C to Lightning

アダプター付き )
•	 ネックストラップ ( 長さ調整可能 )
•	 スクリュードライバー
•	 専用ハンドキャリーバッグ ( ストラップ付き )
•	 ユーザマニュアル
•	 クイックスタートガイド
•	 音色リスト、運指表
•	 品質証明書

各部の名称とはたらき
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① マウスピースキャップ
マウスピースを保護します。演奏前に取り外してください。演奏後は、キ
ャップを戻す前にマウスピースを清掃してください。

② フラットタイプマウスピース ( 初期装着 )
Clarii PRO には異なるタイプのマウスピースが 2 種類付属します。ど
ちらも機能性と硬さは同じで、好みに合わせてお選びいただけます。

•	 フラットタイプマウスピース ( 初
期装着 )：フラット形状を好む
ユーザー向けに設計されたマ
ウスピース。

•	 サックスタイプマウスピース
( 同梱 )：木管楽器の経験があ
るユーザー向けに、伝統的なサ
ックスマウスピースを模したデ
ザイン。
 3 どちらのマウスピースも、表現力

や吹奏感を完全にコントロールできる同等の性能を提供します。必要に応
じて交換可能です。

③  ブレスライト
息の速度に応じて異なる明るさで発光します。オーバーブロー時は光
り方が変わります。

④ ⿵ キー (アスタリスクキー )
長押しで技法 1 をトリガー、または最大 6 つのフェイバリットサウンド
を切り替えます。

⑤ Bis キー
C 調では B ノートキーとの組み合わせで B ♭を演奏します。

 3 EWI、ディズー、フルス、および EWI (F) 運指では、他のノートキーが押さ
れていても、一番上のノートキー（B キー）に触れていれば Bis キーが有効
になります。ただし、上から 2 番目のノートキー（高音 C キー）に触れると、
Bis キーは無効化されます。

⑥ ノートキー
マウスピースに息を吹き込みながら、音符キーの組み合わせを長押し
して音符を演奏します。デフォルトの運指モードはサックス運指です。

⑦ LP1 キー
押している間、演奏中の音符を半音上げます。

⑧ LP2 キー
押している間、演奏中の音符を半音下げます。

⑨ ⿶ キー (アスタリスクキー2)
デフォルトではオフ。

 3 アスタリスクキー 2 は「コントロール」設定からアサイン可能です。( 例：
技法 2 のトリガー、または半音上げキーに設定 )

⑩ [+] キー
システムバンク画面時：最大 6 つのフェイバリットサウンドを 1 つ進め
るときに使用します。

ユーザーバンク適用時：現在のユーザーバンク内の次のサウンドを選
択します。

⑪ [-] キー
システムバンク画面時：最大 6 つのフェイバリットサウンドを 1 つ前に
戻るときに使用します。

ユーザーバンク適用時：現在のユーザーバンク内のひとつ前の音色を
選択します。

⑫ RP1 キー
デフォルトではオフ。

 3 RP1 キーは「コントロール」設定から機能をアサインできます。( 例：半
音上げる )
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⑬ RP2 キー
デフォルトではオフ。

 3 RP2 キーは「コントロール」設定から機能をアサインできます。( 例：半
音下げる )

⑭ RP3 キー
演奏で使用します。指の位置に最適になるようキーの方向を調整可能
です。

⑮ スピーカー
逆チューブ設計のデュアル内蔵スピーカーで音質を向上。内蔵音色や
伴奏音楽の再生に使用でき、より没入感のある演奏を実現します。

⑯ Bluetoothインジケーター
•	 点滅：Bluetooth がオンで、接続またはペアリングの準備ができて

います。
•	 点灯：Bluetooth が接続され、ペアリングされています。

⑰ Bluetooth ボタン
Bluetooth オーディオおよび Bluetooth MIDI 機能をオン / オフします。

1 秒 間 長 押しすると Clarii PRO が ペ アリングモ ードに なります
（Bluetooth インジケーターが点 滅を開 始）。スマートデバイスの

Bluetooth 設定で「Clarii PRO - ( シリアル番号の下 4 桁 )」という名
前の Bluetooth デバイスを探して接続してください。

 3 Bluetooth オーディオの詳細は、本マニュアルの「演奏 - 楽曲に合
わせて演奏する」を参照してください。

⑱ 音声マイク
音声コマンドを受信します。認識精度向上のため、静かな環境で
30cm 以内に近づき、はっきりと話してください。

⑲ 高解像度ディスプレイ
現在の音色、キー、オクターブ、ステータス、およびメニュー項目を表示
します。

⑳ フェイバリットボタン (1,2,3)
フェイバリットサウンドを保存・切り替えします。

フェイバリットボタン 1、2、3 を長押しすると、現在のサウンドを、個別
に設定されたトーン、トランスポーズ、ピッチベンド範囲、オクターブシフト、
3D グライド設定と共に保存します。保存成功後、同じ番号ボタンを押
すと保存済みのフェイバリットサウンドに切り替わります。保存済みの
フェイバリットサウンドを削除するには、フェイバリットボタンを 5 秒間
長押しします。

FN ボタンを押しながらこれらのボタンを押すと、同じ手順でフェイバ
リットサウンドを 6 つまで拡張できます。長押しで保存、1 回押しで呼
び出せます。

より簡単にアクセスするには、Clarii PRO 側面の [+]/[-] キーでフェイ
バリットリストを切り替えることもできます。

㉑ 方向ボタン（上、下、左、右、OK）
•	 異なるメニューや設定間を移動できます。
•	 上 / 下ボタン：オプションを上下にスクロール、設定を調整します。
•	 左 / 右ボタン：メニューを切り替え、前のメニューに戻ります。
•	 OK ボタン：設定を入力または確定します。

㉒ オクターブローラー
8 つのタッチセンサー付きローラ
ーで構成され、異なるオクターブ
の音階を演奏します。2 つのざらざ
らとしたローラーの間が標準の位
置を示します。親指を任意の 2 つ
のオクターブローラーの間に置き、
上下にスライドさせてオクターブ
範囲をシフトします。合計 7 オクタ
ーブの範囲で演奏が可能です。
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㉓ ポルタメントプレート
オクターブローラーの横に、タッチセンサー付きリニアポルタメントプ
レートがあります。押すと、音符間の滑らかで連続的なポルタメント奏
法が有効になります。ポルタメント効果は、プレート上で親指が覆う面
積に基づいて変化します。

 3 ポルタメントプレートは「コントロール」設定の「ポルタメント」で設定で
きます。

 3 ポルタメントプレートの詳細については、本マニュアルの「演奏方法 」の「 
コントロール」→「ポルタメント」 を参照してください。

㉔ ストラップリング
ネックストラップを取り付けるためのものです。演奏前に付属のネック
ストラップをリングに取り付け、首にかけましょう。これにより親指への
負担を軽減できます。

㉕ 調整可能な上部ピッチベンドプレート
音程をベンドします。上部ピッチベンドプレートを使用する際は、図解
に従ってサムフックを外し、サムフックとネジを安全に保管してください。

 3 音声コマンド「ピッチベンドアップ」または「ピッチベンドアップ 3 半音」
を使用して、上側のピッチベンドプレートを設定してください。「コントロール」
設定の「ピッチベンドアップ」でもベンド幅を設定可能です。

㉖ 取り外し可能なサムフック
ベンドアッププレートに予め取り付けられています。演奏時は、フック
の下に親指を掛けて Clarii PRO を保持してください。

 3 サムフックを取り付けた場合、ベンドアッププレートは使用できません。

㉗ ピッチベンドダウンプレート
ベンドダウン奏法の際に使用します。

 3 音声コマンド「ピッチベンドダウン」または「ピッチベンドダウン 3 半音」
で下部ピッチベンドプレートを設定するか、「コントロール」設定の「ピッチ
ベンドダウン」項目でもベンド幅を設定可能です。

㉘ FN ボタン
これらのボタン / キーを同時に押すと、以下のショートカットキーが形
成されます：

システムバンク ユーザーバンク MIDI モード

FN & [+] キー 次の音色に切り
替え

次の音色に切り
替え

MIDI チャンネ
ル +1

FN & [-] キー 一つ前の音色に
切り替え

一つ前の音色に
切り替え

MIDI チャンネ
ル -1

[+] & [-] キー
フェイバリット
サウンド 1 に切
り替え

選択しているユ
ーザーバンクの
1 番の音色に切
り替え

プログラムチ
ェンジで 1 番
を送信

FN & [+] & [-] 
キー

システム音色の
1 番に切り替え

ユーザーバンク
1 の 1 番の音色
に切り替え

MIDI チャンネ
ルを 1 にする

FN & LP1 キー 1 半音上に 移調
する ( 全体 )

1 半音上に 移調
する ( 選択して
いる音色 )

1 半音上に 移
調する ( 全体 )

FN & LP2 キー 1 半音下に 移調
する ( 全体 )

1 半音下に 移調
する ( 選択して
いる音色 )

1 半音下に 移
調する ( 全体 )

FN &  アップ
ボタン 音量を上げる 音量を上げる  -

FN & ダウンボ
タン 音量を下げる 音量を下げる  -  

FN & フェイ
バリットボ
タン

フェイバリッ
トサウンドの
4/5/6 に切り替
え ( 長押しで保
存 )

- -

FN & OK ボ
タン

現在選択してい
る音色をユーザ
ーバンクに保存

選択している音
色の設定変更 -
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システムバンク ユーザーバンク MIDI モード

FN & ⿵ キー 技法 1 を常にオ
ン / オフ

技法 1 を常にオ
ン / オフ CC80 を送信

FN & ⿶ キー 技法 2 を常にオ
ン / オフ

技法 2 を常にオ
ン / オフ CC81 を送信

FN & ⿵ & ⿶ 
キー

技法 3 を常にオ
ン / オフ

技法 3 を常にオ
ン / オフ CC82 を送信

FN ボタンを押しながら上下ボタンを押すと、メニューのパート間をジ
ャンプしたり、サウンドリスト画面でカテゴリを素早く切り替えたりでき
ます。

㉙ 音声ボタン
音声ボタンを長押しすると、音声コマンドで Clarii PRO を操作できます。

 3 音声コマンドの完全なリストは、本マニュアルの「付録 - 音声コマンド」
でご確認ください。

 3 認識精度向上のため、標準的な英語でコマンドを発声してください。

㉚  Type-C USB ポート
Clarii PRO の充電およびデータ転送を行います。コンピューターやそ
の他のスマートデバイスに接続し、アップグレード、充電、データ交換を
行ってください。

㉛ 充電状態インジケーター
充電中は赤色、充電完了時は緑色に点灯します。

㉜ PHONES（3.5mm ステレオミニ端子）
ヘッドホンを接続して Clarii PRO の音を聴くか、 EasyRecTM ケーブル
を使用して Clarii PRO をコンピューターやスマートフォンなどのデバ
イスに接続し、Clarii PRO のオーディオを録音できます。

 3 ヘッドホン装着前に音量が適切であることを確認してください。

㉝ OUTPUT （6.5mm ステレオフォン端子）
ミキサーやアンプに接続します。

 3 誤作動や機器の故障を防ぐため、OUTPUT 端子接続時は音量を下げ
てください。

㉞ 電源インジケーター
Clarii PRO の電源が入ると緑色に点灯し、電源が切れると消灯します。

㉟ 電源スイッチ
2 秒間長押しで電源のオン / オフを行います。

㊱ ウォータードレン
水滴がここから出てきます。柔らかい布で拭き取ってください。ウォータ
ードレンを詰まらせないでください。
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ディスプレイ

① 音量
内蔵スピーカーおよび PHONES 端子に接続されたヘッドホンの現在
の音量レベルを表示します。

② 現在のモード
現在のモードに基づいて以下を表示します：

•	 システムバンク
•	 ユーザーバンク
•	 MIDI モード

③ 音色番号
現在の音色の番号を表示します。

④ キー（移調）
システムバンク適用時はグローバルキーを表示。キー変更は全音色に
影響します。

ユーザーバンク適用時は現在の音色のキーを表示。ユーザーバンク
では各音色に個別キーを割り当て可能です。

⑤ 運指モード
現在オクターブシフトの状態を表示します。デフォルトは +0 です。

⑥ フィンガリングモード
現在のフィンガリングモードを表示します。

⑦ Bluetoothステータス
•	 : 点滅時、未接続
•	 : 点灯時、Bluetooth MIDI 接続中
•	 : 点灯時、Clarii App 接続中
•	 : 点灯時、Bluetooth オーディオ経由接続中は Clarii PRO 内蔵

スピーカーから伴奏音楽を再生可能です。

⑧ バッテリー残量
残量と充電状態を表示します。

⑨ サウンド名
現在のサウンド名を表示します。

⑩ サウンド属性
現在のサウンドで、各コントロールにアサインされたアーティキュレー
ションを確認できます。

⑪ ページナビゲーター
現在のページの位置を表示します。
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演奏方法
Clarii PROの構え方

図のように Clarii PRO を持ち、左手を上側のキー、右手を下側のキー
に置きます。左手の親指をオクターブローラー中央のざらざらしたロ
ーラーの間に置きます。右手の親指をサムフックとベンドダウンプレー
トの中心に置きます。サムフックに押し当てても問題ありません。

 3 より快適に構えるために、上部ピッチベンドプレートには取り外し可能
な親指フックが予め取り付けられています。ピッチベンドアッププレートを
使用する際にはこれを外してください。

 3 ネックストラップの着用をお勧めします。

	6 マウスピースの選択
Clarii PRO には、個人の好みに合わせて選べる異なるタイプのマウス
ピースが 2 種類付属しています。
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基本運指表

         キーをタッチ                           キーを離す

「コントロール」設定の「運指」で様々な運指を選択可能です。

EWI 互換： EWI、ディズー、フルス、EWI (F)、EVI を含みます。これらの運
指モードでは、各キーに固定のインターバル（音程）が割り当てられて
います。例えば、RP3 キーは常にピッチを全音下げます。

トラディショナル · システム： サックスとホイッスルを含みます。生楽器
の演奏経験がある方に最適です。サックスの経験がある方は、サックス
運指を選択し、PRO モードに切り替えて使用することをお勧めします。

ROBKOO システム： ROBKOO サックス、ROBKOO ディズー、ROBKOO
フルスを含みます。これらの運指モードは、シャープ · フラット、および
高低音域を簡単に演奏できる特殊運指に対応しています。

 3 詳細な運指表は本マニュアルの「付録 - 運指表」をご確認ください。

音色の選択

ホーム画面で方向キーを押して音色名を選択し、OK ボタンを押して
音色リストに入ります。

上下ボタンで選択、または FN ボタンを押しながら上下ボタンで音色
カテゴリを素早く切り替えできます。音色を選んだら OK ボタンで確定
します。

パフォーマンスモードの選択

Clarii PRO は 3 つのパフォーマンスモードが選べます。演奏スタイル
に合わせて音声コマンドでモードを選択してください。

Easy モード ( デフォルト )：初心者向け。演奏が容易で自動ビブラート
効果を搭載。

PRO モード：経験豊富なユーザー向けに設計。技法 1 に対応し、半音
キーの操作に習熟している必要があります。

MAX モード：全ての技法を解放し、上級ユーザーーに最大限の表現力
を提供します。
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アーティキュレーションの演奏

アコースティック楽器では様々なアーティキュレーションが用いられ
ます（例：バイオリンではビブラート、ピチカート、トレモロなど）。Clarii 
PRO は技法 1、2、3 でこれらの表現に対応します。

アーティキュレーション操作：
•	 技法1：⿵キーを押す。FNボタンと⿵キーを同時に押すと技法1を保

持。
•	 技法2：⿶キーを押す。FNボタンと⿶キーを同時に押すと技法2を

保持。
•	 技法3：⿵キーと⿶キーを押す。FNボタン、⿵キー、⿶キーを同時に

押すと技法3を保持。
 3 注意：全てのサウンドが技法 2 と 3 に対応しているわけではありません。  

技法のリストは本マニュアルの「付録 - ⾳⾊表」でご確認ください。

 3 持ち上げ（モーションコントロール）は、技法 1、2、3 のトリガーとして割
り当てることも可能です。持ち上げの詳細については、本マニュアルの「各
種設定の解説 - コントロール - 持ち上げ」を参照してください。
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コードプレイ

コードアーティキュレーションはアコーディオン、ピアノ、ギターなど
の音色で使用可能です。コードアーティキュレーションが有効な場合、
C、D、E、F、G、A、Bの音を演奏すると、現在の調においてそれぞれI、ii、
iii、IV、V、viとVの三和音がトリガーされます。対応する和音タイプは
メジャー、マイナー、マイナー、メジャー、メジャー、マイナー、メジャー

（転回形）です。和音タイプを変更するには、LP1/LP2キーを長押しし
ます。以下の表はC調における和音チャートを示しています。和音アー
ティキュレーションは半音ではなく音階の自然音で構成されるため、
C♯、D♯、F♯、G♯、A♯では発動しない点にご注意ください。

音階と和音の組み合わせ

- LP1 キー LP2 キー LP1 キー &
 LP2 キー

C Cmaj
C E G

Cmaj
C E G

Cmin
C E♭ G

C7
C E G B♭

D Dmin
D F A

Dmaj
D F♯ A

Dmin
D F A

D7
D F♯ A C

E Emin
E G B

Emaj
E G♯ B

Emin
E G B

E7
E G♯ B D

F Fmaj
F A C

Fmaj
F A C

Fmin
F A♭ C

F7
F A C E♭

G Gmaj
G B D

Gmaj
G B D

Gmin
G B♭ D

G7
G B D F

A Amin
A C E

Amaj
A C♯ E

Amin
A C E

A7
A C♯ E G

B G/B
B D G

G/B
B D G

Gm/B
B♭ D G

G7/B
B D F G

フェイバリットサウンドの保存方法

お気に⼊りの⾳⾊を登録し、即座に呼び出すことができます。これらを「フ
ェイバリットサウンド」と呼びます。

フェイバリットボタン 1、2、3 を長押しすると、現在のサウンドを、個別
に設定されたトーン、トランスポーズ、ピッチベンド範囲、オクターブシ
フト、3D グライド設定と共に保存します。保存が成功すると、同じボタ
ンを押して呼び出せます。保存済みのフェイバリットサウンドを削除す
るには、任意のフェイバリットボタンを 5 秒間長押しします。

FN ボタンを押しながらこれらのボタンを押すと、同じ手順でフェイバ
リットサウンドを 6 つまで拡張できます。長押しで保存、1 回押しで呼
び出しができます。

より簡単にアクセスするには、本体側面の [+]/[-]
キーでフェイバリットリストを切り替えることもで
きます。 また、* キーを「次の音色」として設定す
ることも可能です。[+]/[-] キーの誤操作を防ぐに
は、[+] キーと [ − ] キーを同時に押してフェイバ
リットリストを終了し、元のサウンドに戻してくだ
さい。

サウンドバンク - システム

固定順序のデフォルトのサウンドバンク。音量、
キー（移調）、リバーブの設定はグローバル設定
になります。例えば、Clarii PRO を G キーに移
調すると、全てのサウンドが G 調になります。
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サウンドバンク - ユーザー

ステージでの実用的なニーズを満たすため、音
色を並び替えたり、音色個別の設定と共にユー
ザーバンクに保存できます。設定項目は以下の
通りです：

•	 キー（移調）、音量微調整、ハーモニー、オクターブシフト
•	 リバーブ、トーン、テクスチャ
•	 ピッチベンドアップ、ピッチベンドダウン
•	 ポルタメント・プレート、ポルタメント・タイム、ナチュラルレガート
•	 3D グライド
•	 バイト、バイト・レンジ、自動ビブラート、自動ビブラートレート
•	 持ち上げ、持ち上げアングル
•	 ⿵ キーおよび⿶ キーの設定
•	 RP1 キー、 RP2 キー
•	 運指
•	 キー・ディレイ
•	 ブレス調整、ブレス・カーブ、ブレス・アーティキュレーション
演奏時には、事前にユーザーバンクに音色設定を保存しておくと便利
です。ホーム画面でユーザーバンクに切り替え、演奏中に [+]/[-] キー
をクリックして保存した音色を切り替えられます。

 3 最大 1000 のユーザーサウンドを 100 のユーザーバンクに保存・整理
可能（各バンク最大 50 サウンド）。演奏ニーズに応じて、楽曲ごとにユーザ
ーバンクを割り当てるか、単一バンク内で複数楽曲を管理できます。

 3 ユーザーバンク適用時、  サウンド名と関連項目 ( 例：キー ) が緑色に変化
します。

	6 ユーザーバンクの編集

ユーザーサウンドの保存
ホーム画面でサウンドとその設定を調整した後、サウンドをユーザー
バンクに保存できます：

1.FN ボタンと OK ボタンを押してユーザーバンクに入ります。

2. 上下ボタンでスロットを選択します。

3.OK ボタンを押して確定します。

サウンドを保存しても既存のユーザーサウンドは上書きされません。
選択したスロットに割り当てられます。サウンドがバンクの上限である
50 音色に達した場合、新しいユーザーバンクが作成されます。

（例：ユーザーバンクが 2 つしかない状態で上限に達すると、ユーザー
バンク 3 の 1 番目に保存）

ユーザーサウンドの編集
ユーザーバンクが適用されると ( サウンド名が緑色に変わります )、ユ
ーザーサウンドを編集できます：

1.FN ボタンと OK ボタンを同時に押して設定画面に入ります。

2. 設定を調整します（ 例：キー、 ピッチベンド範囲、 ポルタメントタイ
ムなど ）
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3. 全設定を保持したまま音色のみ変更することも可能です。

ユーザーサウンドの移動
ユーザーバンク適用時、ユーザーサウンドを移動できます：
1.FN ボタンと OK ボタンを同時に押して設定画面に入ります。
2. 下ボタンを押して「移動」を選択します。
3. 上下ボタンでスロットを選択し、OK ボタンで確定します。
サウンド移動は既存のユーザーサウンドを上書きしません。順番は自
動的に再配置されます。

ユーザーサウンドの削除
•	 音色の削除：ユーザーバンク適用時、FN ボタンと OK ボタンを同時

に押して設定画面に入ります。ダウンボタンを押して「消去」を選択
します。これによりシステムバンクに影響せず、ユーザーバンクから
現在の音色が削除されます。

•	 バンクの削除：ユーザーバンク選択画面で対象のユーザーバンクを
選択し、右ボタンを押して削除します。

	6 ユーザーバンク内のサウンド設定
以下の設定は、ユーザーバンクに保存されたサウンドでのみ利用可能
です。

ハーモニー
一部のサウンドはハーモニーアーティキュレーションに対応しており、 
⿵キーまたは ⿶ キーで発動できます。デフォルト設定は推奨ハーモニ
ー音程です。また、ハーモニー音程を以下の音程に設定できます：1 オ
クターブ上、6 度上、5 度上、4 度上、3 度上、3 度下、4 度下、5 度下、6
度下、1 オクターブ下。

音量調整
現在のユーザー音色の音量を調整します。
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3. 接続が成功すると、伴奏音楽が Clarii PRO の内蔵スピーカーから
出力されます。ヘッドフォンを接続すると全ての音がヘッドフォンから
再生されます。

Clarii PRO をMIDI コントローラーとし
て使用する
Clarii PRO は、コンピュータやその他のスマートデバイス内のソフト音
源を制御する MIDI コントローラーとして使用できます。USB または
BLE MIDI 経由で接続すると、内蔵サウンドを再生しながら MIDI メッ
セージを送信します。

	6 USB MIDI
Clarii PRO を USB ケーブルでコンピューターやその他のスマートデ
バイスに接続し、コンピューターまたはスマートデバイスのヘッドホン
出力をミキサーやアンプに接続します

	6 BLE MIDI
Clarii PRO には BLE（Bluetooth Low Energy）MIDI 接続機能が内蔵
されています。BLE を有効にすると、Clarii PRO はコンピューターやそ
の他のスマートデバイスとワイヤレスで接続できます。

Clarii PRO のデフォルト Bluetooth デバイス名は「Clarii PRO - ( シリ
アル番号の下 4 桁 )」です。

 3 Bluetooth 有効化後、ディスプレイにデバイス名が表示されます。シリ
アル番号 (SN) は Clarii PRO 本体底面、または「設定 - バージョン情報」で
確認可能です。

	6 MIDIモード
接続が成功したら、より専用の MIDI パフォーマンスのために「MIDI モ
ード」への切り替えをお勧めします。MIDI モードを有効にするには、デ
ィスプレイ左上隅で「システム」または「ユーザー」を選択し、OK ボタン
を押して入ります。「MIDI モード」を選択し、OK ボタンを押して確定し
ます。有効にすると、ディスプレイに MIDI チャンネル番号とプログラム
チェンジ番号が表示されます。

オクターブシフト
現在のユーザー音色のデフォルトオクターブをシフトします。

楽曲に合わせて演奏

Clarii PRO は Bluetooth オーディオに対応しており、お気に入りの楽
曲にワイヤレスで合わせて演奏できます。

 3 Bluetooth オーディオは入力のみ対応しています。Bluetooth スピーカ
ーやヘッドホンへの直接出力はできません。

Clarii PROの接続方法

1. Bluetooth ボタンを 1 秒間長押しすると Clarii PRO がペアリング
モードになります。(Bluetooth インジケーターが点滅を開始します )。

2. お使いのスマートフォン、タブレット、その他のスマートデバイスの
Bluetooth 設定で、「Clarii PRO - ( シリアル番号の下 4 桁 )」という名
前の Bluetooth デバイスを探して接続してください。
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MIDI モードでは、ピッチベンド、ポルタメント、ビブラート、ブレスアーテ
ィキュレーション、⿵ キーおよび ⿶キーの設定がグローバルに有効に
なります。コード、ハーモニー、ドローンを含むアーティキュレーション
に対応されていません。

 3 本マニュアルの「付録 - MIDI メッセージ」で全 MIDI メッセージ一覧を
参照してください。

ヘッドホンまたは外部アンプの接続

Clarii PRO には、異なる使用シナリオに対応するため、3.5mm ステレ
オ出力と 6.5mm ステレオ出力の 2 つのオーディオ出力ポートが搭載
されています：

•	 3.5mm ステレオ端子：ヘッドホンまたはポータブルアンプを接続し
ます。ヘッドホンを接続すると、内蔵音源と伴奏音楽はヘッドホン出
力に切り替わり、内蔵スピーカーはミュートされます。

•	 6.5mm ステレオ端子：ミキサー、録音機器、PA システムへの接続用。
ステージパフォーマンス、内部録音、ライブ配信に利用でき、高品質
で低ノイズのオーディオ出力を保証します。
 3 ヘッドフォンモニタリングには、3.5mm ステレオ端子の使用をお勧めし

ます。

USBオーディオ出力

Clarii PRO には EasyRec ™ ケーブルが付属しています。Clarii PRO を
スマートフォンなどのデバイスに接続すると、演奏音と伴奏音楽の両
方を録音できます。

伴奏音楽は Bluetooth オーディオ経由で Clarii PRO から再生可能で
す。内蔵スピーカーで聴くか、ヘッドホンや外部アンプを接続してモニ
タリングできます。

 3 USB オーディオ出力使用時は、出力レベルを確保するため出力音量を
7 に設定することを推奨します。

設定項目 「MIDI モード」 で [+]/[-] キー、ブレス
信号、モーション CC、ノートベロシティ、ピッチ
ベンドモードのアサイン設定を調整できます。

MIDI モードでは、以下のボタン / キーを押すとショートカットキーとし
て機能します：

キー /ボタン MIDIモード

[+] キー プログラムチェンジ +1

[-] キー プログラムチェンジ -1

[+] & [-] キー プログラムチェンジ 1 番へ戻
る

FN & [+] キー MIDI チャンネル +1

FN & [-] キー MIDI チャンネル -1

FN & [+] & [-] キー MIDI チャンネル 1 へ戻る

システムバンクまたはユーザーバンクが適用されている場合、送信さ
れる MIDI メッセージはサウンド設定によって異なります。より専用の
MIDI パフォーマンスをされる場合は「MIDI モード」への切り替えをお
勧めします。
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	6 キー（移調）
全体のキー ( 移調 ) を調整します。12 の調性が
あります： G, A♭, A, B♭, B, C( デフォルト）,  D♭, D, 
E♭, E, F,  F♯.
調号の右側の数字は C 調からの半⾳数を示し
ます。数字が大きいほど音程が高く、小さいほど
音程が低くなります。
ユーザーバンクが適用されている場合、この設定は現在のユーザー
音色の調のみを変更します。

	6 オクターブシフト
すべての音色のオクターブを -3 から +3 の範囲
でシフトします。

	6 FN ボタンを使用したショートカットキー

システムバンク ユーザーバンク MIDI モード

FN & [+] キー 次の音色に切り
替え

次の音色に切り
替え

MIDI チャン
ネル +1

FN & [-] キー 一つ前の音色に
切り替え

一つ前の音色に
切り替え

MIDI チャン
ネル -1

[+] & [-] キー
フェイバリット
サウンド 1 に切
り替え

選択しているユ
ーザーバンクの
1 番の音色に切
り替え

プログラムチ
ェンジで 1 番
を送信

FN & [+] & [-] 
キー

システム音色の
1 番に切り替え

ユーザーバンク
1 の 1 番の音色
に切り替え

MIDI チャン
ネルを 1 にす
る

FN & LP1 キー 1 半音上に 移調
する ( 全体 )

1 半音上に 移調
する ( 選択して
いる音色 )

1 半音上に 移
調する ( 全体 )

FN & LP2 キー 1 半音下に 移調
する ( 全体 )

1 半音下に 移調
する ( 選択して
いる音色 )

1 半音下に 移
調する ( 全体 )

FN & アップボ
タン 音量を上げる 音量を上げる  -

各種設定の解説
ホーム画面

ホーム画面では、上下ボタンで黄色いボックスを移動し、以下の設定
にアクセスします：音量、現在のモード、サウンドリスト、運指モード、キ
ー（移調）、オクターブシフト、サウンド属性。
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システムバンク ユーザーバンク MIDI モード

FN & ダウンボ
タン 音量を下げる 音量を下げる  -  

FN & フェイバ
リットボタ
ン

フェイバリッ
トサウンドの
4/5/6 に切り替
え ( 長押しで保
存 )

- -

FN & OK ボタ
ン

現在選択してい
る音色をユーザ
ーバンクに保存

選択している音
色の設定変更

FN & ⿵ キー 技法 1 を常にオ
ン / オフ

技法 1 を常にオ
ン / オフ CC80 を送信

FN & ⿶ キー 技法 2 を常にオ
ン / オフ

技法 2 を常にオ
ン / オフ CC81 を送信

FN & ⿵ & ⿶  
キー

技法 3 を常にオ
ン / オフ

技法 3 を常にオ
ン / オフ CC82 を送信

FN ボタンを押しながら上下ボタンを押すと、メニューのパート間をジ
ャンプしたり、サウンドリスト画面でカテゴリを素早く切り替えたりでき
ます。

ミキサー

	6 スピーカー
内蔵スピーカーの音量を調整します。1 ～ 10
の 10 段階とミュートがあります。デフォルトは
レベル 8 です。

 3 設定画面で右ボタンを押すと、Clarii PRO を
即座にミュートできます。

オーディオポート（PHONES または OUTPUT）が接続されている場合、
内蔵スピーカーは自動的にミュートされます。内蔵スピーカーの音量
を増幅するには、スピーカー音量を上げてください。

	6 アウトプット
PHONES 端子に接続したヘッドホン、および
OUTPUT 端子からの信号出力の音量を調整
します。1 ～ 10 の 10 段階とミュート機能があ
ります。初期設定はレベル 5 です。

	6 Bluetooth オーディオ
Clarii PRO は Bluetooth オーディオに対応し
ており、お気に入りの楽曲をワイヤレスで再生
しながら演奏できます。接続成功後、伴奏音楽
の音量を調整します。1 ～ 10 の 10 段階とミュ
ートがあります。デフォルトはレベル 8 です。

	6 リバーブ
演奏モードにおけるリバーブのレベルを調整し
ます。1（ドライ）～ 5（ウェット）の 5 段階とオフ
があります。

	6 トーン
暗い音色から明るい音色まで、サウンドのキャ
ラクターをコントロールします。値が高いほど
明るく鋭いサウンドになり、値が低いほど暗く
落ち着いたサウンドになります。

•	 大半のシンセサイザーサウンド： デフォルト
は 50

•	 BNN サウンド： デフォルトは 100
•	 インストゥルメント（生楽器）サウンド： デフォルトは 100

 3 トーンの設定は高品質なサウンドのためにあらかじめ最適化されてい
るため、通常は調整の必要はありません。システムバンクでサウンドを切り
替えると、トーンの値は自動的にデフォルトにリセットされます。

	6 テクスチャ
Clari PRO は、より生き生きとした演奏を実現
するために、ブレスの空気感、キーのクリック音、
弓の摩擦音、指と弦の接触音といったアコース
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ティック楽器特有のニュアンスを再現しています。ClariiOS バージョン
3.1.0 以降、26 種類の音色でテクスチャの程度調整が可能になり、サ
ウンドのキャラクターを微調整できるようになっています。

 3 ポップ · ソプラノサックス、ポップ ·トランペット、JUDD Qi BNN など、
テクスチャを適用できないサウンドでは、テクスチャ設定は無効（灰色表示）
になります。

 3 テクスチャはブレスの強弱と連動しています。弱く吹いているときにテク
スチャが強すぎると感じる場合は、「コントロール - ブレス調整」または「コ
ントロール - ブレス · カーブ」でダイナミックのバランスを調整することを
お勧めします。

コントロール

ベンド&ポルタメント

	6 ピッチベンドアップ
ピッチベンドアッププレートのベンド幅を、 オフ 

（デフォルト）、1、2、3、4 半音に設定します。

 3 上部のピッチベンドアッププレートを使用する
には、サムフックを外してください。

	6 ピッチベンドダウン
ピッチベンドダウンプレートのベンド幅をオフ、 1、
2、3（デフォルト）、4 半音に設定します。

	6 ポルタメント・プレート
オクターブローラーの横にはタッチセンシティ
ブなリニアポルタメントプレートがあります。押
すと音符間の滑らかになります。

•	 オフ（デフォルト）
•	 スタンダード： 音程差が大きいほどポルタメントタイムは遅くなりま

す。「コントロール」設定の「ポルタメントタイム」で音符間のポルタメ

ント全体の速度を調整することも可能です。
•	 リニア： プレート上で親指を覆う面積が大きいほど、ポルタメントは

遅くなります。

	6 ポルタメント・タイム
音符間のポルタメント全体の速度を 0 ～ 100
の範囲で調整します。数値が小さいほど速度
は速くなります。レベル 0 ではポルタメントが
無効になります。

	6 ナチュラルレガート
有効にすると、一部の音色でレガート演奏時に
短いポルタメントが自動的に加わり、よりアコ
ースティック楽器に近い自然な演奏表現にな
ります。

ビブラート

	6 バイト
マウスピースを噛むことで発動するビブラート
の設定です。

•	 オフ
•	 E-Wind: マウスピースへの噛み込みの強さ

を周期的に変化させることでビブラートが発動します。ビブラートの
深さと速度は噛み込みの強さと速度に応じて変化します。

•	 ビブラート（デフォルト）: マウスピースを噛むとビブラートが発動し、
離すと停止します。ビブラートの深さは噛み込みの強さに比例して
増加します。

	6 バイト·レンジ
バイトコントロールが「E-Wind」に設定されて
いる場合、最大ビブラートの深さをセント単位
で設定します。デフォルト値は 50 で、半音間隔
に相当します。
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	6 持ち上げアングル
Clarii PRO を一定の角度まで上に持ち上げる
と、持ち上げ機能がトリガーされます。5 段階の
設定が可能で、デフォルトは 1 です。

持ち上げ機能には、「オフ」、「ビブラート」、「ポ
ルタメント · リニア」、「ブレス · アーティキュレーション」、「技法 1」、「技
法 2」、または「技法 3」を割り当てることができます。選択した機能によ
って、以下のようにレスポンスが異なります。

•	 連続コントロール： （ビブラート、ポルタメント · リニア、フラッター、
グロール）角度が大きくなるほど、効果が強くなります。

•	 スイッチトリガー： （ドローン、トレモロ、ハーモニー、コード）設定さ
れた持ち上げアングルに達すると、即座に効果がトリガーされます。

演奏キー

	6 3Dグライド
有効にすると、6 つの丸型ノートキーをゆっくり
押さえたり離したりすることで、ピッチベンドを
行えます。尺八やティンホイッスルなどのオープ
ンホール楽器に見られるグリッサンドを再現で
きます。

 3 初回のキーキャップ取り付け後は、必ず「キー補正」を実行してください。
補正を行わない場合、タッチキーの検出精度や演奏性能に影響する可能
性があります。

 3 Bis キーが有効な場合、最上段の丸型ノートキーでは 3D グライドは使
用できません。

	6 3Dグライド感度
3D グライド有効時の指の接触面積の検出感
度を調整します。

•	 値を高くすると： 微妙なピッチ変化をより繊
細に表現できます。その代わり、より広い指
の接触面積が必要になります。高く設定しす
ぎると、意図しない運指ミスや音程のずれが発生する場合があります。

•	 値を低くすると： 指の接触面積の変化を検出しやすくなり、指が細
い方や指先で演奏する方に適しています。

	6 自動ビブラート
デフォルトではオフ。オンに設定すると自動ビブ
ラート効果が有効になり、「バイト」設定の「ビブ
ラート」 と持ち上げビブラートが無効化されます。

「バイト」設定の「 E-Wind」は有効のままにな
ります。

	6 自動ビブラートレート
自動ビブラートの速さを調整します。

•	 自然（デフォルト）： 各音色に最適なビブラー
ト速度が自動的に適用されるため、手動で
調整する必要はありません。

•	 0 ～ 100： 自動ビブラートに対応したすべて
の音色に共通のビブラート速度を設定します。

モーション

	6 持ち上げ
Clarii PRO を一定の角度まで上に持ち上げる
と、演奏されるサウンドにさまざまな効果が加
わります。

•	 オフ（デフォルト）
•	 ビブラート
•	 ポルタメント · リニア
•	 技法 1、2、3
•	 ブレス · アーティキュレーション

 3 ユーザーバンクでは、現在の音色で対応されている技法に基づく設定
項目が表示されます（例：ポップ・ソプラノサックスはハーモニー技法にの
み対応しています。そのため、持ち上げの設定項目は「オフ、ビブラート、ポ
ルタメント · リニア、ハーモニー」に制限されます）。
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 3 EWI、ディズー、フルス、および EWI (F) 運指では、他のノートキーが押さ
れていても、一番上のノートキー（B キー）に触れていれば Bis キーが有効
になります。ただし、上から 2 番目のノートキー（高音 C キー）に触れると、
Bis キーは無効化されます。

	6 RP1 キー
RP1 キーはデフォルトで +1 半音として機能し
ます。また、以下の機能に割り当てることも可
能です。

•	 ピッチシフト： +2 半音、+1 半音、オフ、-1 半音、-2
半音から選択します。

•	 技法トリガー： このキーを使用して、技法 1、2、3、またはブレス · ア
ーティキュレーションをトリガーします。

•	 カスタム CC： 任意の MIDI CC 番号を割り当て、送信する値を指定
します。
	- デフォルト設定： CC 70
	- 値の範囲： 1–127

	6 RP2 キー
RP2 キーはデフォルトでｰ 1 半音として機能し
ます。また、以下の機能に割り当てることも可
能です。

•	 ピッチシフト： +2 半音、+1 半音、オフ、-1 半音、-2
半音から選択します。

•	 技法トリガー： このキーを使用して、技法 1、2、3、またはブレス · ア
ーティキュレーションをトリガーします。

•	 カスタム CC： 任意の MIDI CC 番号を割り当て、送信する値を指定
します。
	- デフォルト設定： CC 71
	- 値の範囲： 1–127

	6 運指
異なるバックグラウンドを持つプレイヤー向け
に運指モードが用意されています。デフォルト
の運指モードは EWI 運指です。

EWI 互換： EWI、ディズー、フルス、EWI (F)、EVI

 3 最初は初期設定のまま使用することをおすすめします。音程が不安
定になったり、3D グライドが思うように反応しない場合は、ご自身の演
奏スタイルに合わせてこの設定を調整してください。

	6 ⿵キー
•	 オフ（デフォルト）
•	 技法 1：押すと現在の音の技法 1 をトリガー、

離すと元に戻す。
•	 	次の音色： 最大 6 つのフェイバリットサウン

ドを順に切り替えるか、現在のユーザーバン
ク内の次の音色に切り替わります。
 3 FN ボタンと ⿵ キーを同時に押すと技法 1 を  「常時オン / オフ」に設

定可能。

 3 技法の全リストはホーム画面の音色詳細、または本マニュアルの「付録 
- 音色リスト」で確認可能。

 3 ユーザーバンクが適用されている場合、⿵ キーの設定は音色ごとに保
存されます。⿵ キーを使用してユーザー音色を順次切り替えるには、次に
続く各ユーザー音色の ⿵ キーも「次の音色」に設定されている必要があり
ます。そうでない場合、切り替えが中断されます。

	6 ⿶キー
•	 オフ（デフォルト）

•	 半音上げ：押すと演奏中の音程を半音上げる。
離すと元に戻る。

•	 技法 2：押すと現在の音の技法 2 を発動。離
すと元に戻る。
 3 FN ボタンと ⿶ キーを同時に押すと技法 2 を 「常時オン / オフ」に設定

可能。

 3 技法の全リストはホーム画面の音色詳細、または本マニュアルの「付録 
- 音色リスト」で確認可能。

	6 Bis キー
•	 オフ（デフォルト）
•	 オン：C 調では B キーとの組み合わせで B♭

を演奏します。
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1. ホーム画面から右ボタンを押してコントロールメニューに移動します。
「カスタム運指」を選択し、OK ボタンを押して入ります。

2. 運指編集画面で、Clarii PRO のノートキーを押して目的のキーの組
み合わせを点灯させます。

3. 上下ボタンを押して現在のキーの組み合わせに音符を割り当てま
す。押すたびに半音ずつ上下します。

4. 完了したら OK ボタンを押して設定を保存します。

正常に保存されると、その運指いはカスタム運指リストに表示され、必
要時に有効化できます。

	6 キー・ディレイ
キーの反応遅延を調整します。0 ～ 70 ミリ秒
の 8 段階（デフォルト 20 ミリ秒）から選択可能。
数値が低いほど反応が速くなります。

 3 数値が低いほどキーの感度が高くなり、意図
しない発音の原因となる場合があります。

ブレス

	6 ブレス調整
Clarii PRO のブレス設定を調整します。0 から
10 の範囲で調整可能で、デフォルトはレベル 7
です。レベル数値が高いほど、少ない息で鳴ら
せるようになります。

	6 ブレス・カーブ
Clarii PRO がブレス速度に反応する方法を調
整します。

•	 L2- 最軽量：軽く息を入れるだけで大きな音
量が出せますが、ダイナミクスの制御が難し
くなります。

•	 L1- 軽め
•	 M- 中程度（デフォルト）

を含みます。これらの運指モードでは、各キーに固定のインターバル（音程）
が割り当てられています。例えば、RP3 キーは常にピッチを全音下げます。

トラディショナル · システム： サックスとホイッスルを含みます。生楽器
の演奏経験がある方に最適です。サックスの経験がある方は、サックス
運指を選択し、PRO モードに切り替えて使用することをお勧めします。

ROBKOO システム： ROBKOO サックス、ROBKOO ディズー、ROBKOO
フルスを含みます。これらの運指モードは、シャープ · フラット、および
高低音域を簡単に演奏できる特殊運指に対応しています。

 3 完全な運指表は本マニュアルの 「付録 - 運指表」 でご覧いただけ
ます。

学習 & フリー練習
学習モード： 運指設定画面で右ボタンを押す
と、Clarii PRO が音名を読み上げます。上下ボ
タンを押すと、音名が順に切り替わり、一つず
つ確認することができます。

フリー練習モード： 学習モード画面で右ボタン
を押すと、フリー練習モードに入ります。このモードでは、任意の運指
を試して、現在の運指モードでどのようなピッチが鳴るのかを正確に
確認することができます。

	6 カスタム運指
任意の音符に追加の運指を設定できます。最大 20 個のカスタム運指
を追加可能です。
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•	 H1- 強め
•	 H2- 最強：大きな音を出すには多くの息が必要ですが、ダイナミクス

の制御が容易になります。

	6 ブレス・アーティキュレーショ
ン
デフォルトではオフ。吹き込んだときにトリガー
されるアーティキュレーションを無効化します。

 3 アーティキュレーションの完全なリストは、ホ
ーム画面のサウンド属性または本マニュアルの「付
録 - サウンドリスト」でご確認いただけます。

システム設定

システム設定

	6 ライトFX
Clarii PRO はキーライトとブレスライトの両方
を搭載しています。キーライトはフロントパネル
の各キーの下にあるライトリングで、現在の運指を示します。ブレスラ
イトはフロントパネル上部に位置するバー状のライトで、息の量とアー
ティキュレーションを可視化します。この設定ではライトをオフにしたり、
別の色を選択したりできます。

ライトインジケーター

ブレスライト

•	 サウンドロード中：サウンドのロード中で演奏不可時に白色に点灯。
•	 ブレスベロシティ：ブレスの量に応じて明るさが変化。
•	 ビブラート：ビブラートのリズムに応じて明るさが変化。
•	 ブレス・アーティキュレーション：アーティキュレーションのリズムに

合わせて同期して点滅します。

キーライト

•	 サンプル範囲：サンプル範囲外で演奏すると白色に点灯します。
•	 ポルタメント：ポルタメントが適用されると、滑らかな移行効果を表

示します。
•	 ピッチベンド：ピッチベンドが適用されると音程に応じて変化します。

音程が上がると暖色系に、下がると寒色系に光の色が移り変わりま
す。

アーティキュレーションライト

 ⿵ キーと ⿶ キーが技法1および技法
2に設定されている場合、それらのラ
イトリングは技法がトリガーされてい
るかどうかを示します。

•	 白色点灯：技法 1 または技法 2 がト
リガーされています。 ⿵キーまたは
⿶キーを押すと点灯し、離すと消灯
します。

•	 白色ライト 2 灯：両ライトが同時に
点灯すると技法 3 がトリガーされます。全ての音源が技法 3 をサポ
ートしているわけではありません。

•	 白色ライト常時点灯：技法が「常時オン」に設定されています。FNボ
タン＋⿵ キーまたは FN ボタン＋ ⿶ キーの組み合わせで調整可能
です。

•	 薄暗いライト：現在の音源はこの技法をサポートしていません。
•	 ライトなし：⿵キーまたは⿶キーが「オフ」に設定されています。コ

ントロールメニューで調整可能です。
•	 ⿶キーにカラーライト点灯：⿶キーが「半音上げ」に設定されてお

り、「技法2」として使用されていません。

	6 オート・パワーオフ
Clarii PRO は一定時間待機状態が続くと電源
が切れます。この設定では自動電源オフまでの
時間を指定します。4 つのオプションが利用可
能です：5 分、30 分、60 分、しない ( 無制限 )
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	6 マスター・チューニング（Hz）
デフォルトは 440.0 Hz です。必要に応じて、415.3 
Hz から 466.2 Hz の範囲で 0.1 Hz 単位で調整し、
様々な演奏場面に合わせることができます。

	6 言語
日本語、中国語（簡体字）、英語に対応していま
す。言語設定が誤っている場合は、音声ボタンを
5 回押して言語選択画面にアクセスします。

	6 バージョン情報
モデル名、シリアル番号（SN）、バージョン情報
を表示します。

メンテナンス

	6 キー補正
温度や気圧などの要因により、特定のノートキ
ーの感度に影響が出る場合があります。これを
修正するには、「タッチセンサー補正」項目で補
正を実行してください。

1. 補正画面に入る： OK ボタンを押して補正画
面を開きます。

2. 開始： 電源ボタンと Bluetooth ボタンを同時に押します。

 3 この手順中は、他のキーに触れないでください。

3. 補正： システムが音階キー、ピッチベンドプレート、ポルタメントプレ
ート、およびオクターブローラーの補正を行います。

4. 確認： 画面には各センサーのステータスがリアルタイムで表示され
ます。すべてのセンサーが正常に機能すると、画面が緑色（または黄色）
に変わります。

	6 USBメモリで更新
画面の指示に従って、ClariiOS の更新ファイルが入った USB-C メモ
リを Clarii PRO の Type-C USB ポートに差し込んでください。Clarii 
PRO が自動的に更新ファイルを読み込みます。読み込み画面が表示
されたら、USB メモリを取り外してください。Clarii PRO が自動的に再
起動し、更新プロセスが完了します。

 3 USB-C 端子を搭載した USB メモリをご使用ください。メモリの容量
に制限はありません。USB メモリをフォーマットする際は、FAT32 または
exFAT 形式を選択してください。

	6 Wi-Fi 更新
Wi-Fi 更新では、ClariiOS および音色を更新できます。

1. 「設定」→「Wi-Fi 更新」を選択します。

2. スマートフォンのインターネット共有（テザリング）を有効にし、アク
セスポイント名を「robkoo」、パスワードを「88888888」に設定します。

 3 iPhone をご利用の場合は、「設定」→「一般」→「情報」→「名前」から
iPhone の名前を「robkoo」に変更してください。

3. Clarii PRO がスマートフォンのアクセスポイントに自動接続し、利用
可能な ClariiOS および音色の更新を確認します。
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ClariiOS の更新
1. 検出された ClariiOS 更新を選択すると、更新内容を確認できます。

2. OK ボタンを押して更新を開始します。

3. 更新中は、ダウンロード、更新準備、通信ファームウェアの更新、
自動再起動、データ転送が順番に行われます。更新が完了するまで、
Clarii PRO の電源を切ったり、スマートフォンのアクセスポイントを切
断したりしないでください。

音色のインストール・更新
1. 検出された音色更新を選択すると、更新内容を確認できます。

2. OK ボタンを押して更新を開始します。

3. 更新中は、音色のダウンロード、更新準備、インストールが行われま
す。更新が完了するまで、Clarii PRO の電源を切ったり、スマートフォン
のアクセスポイントを切断したりしないでください。

音色の削除
サウンドストアからインストールした追加音色は、ここから削除できます。
削除した音色は、いつでも再ダウンロード・再インストールできます。

 3 Wi-Fi 更新ではモバイルデータ通信を使用します。通信量および通信
料金は、ご契約の通信プランによって異なります。

 3 Android をご利用の場合： モバイルアクセスポイントの周波数帯が 5 
GHz に設定されていると、Clarii PRO は自動接続できません。2.4 GHz に
切り替えてください。

 3 iPhone をご利用の場合： 「インターネット共有」の設定で、「互換性を優先」
をオンにしてください。

	6 設定をUSBにバックアップ
画面の指示に従って USB-C メモリを Clarii PRO の Type-C USB ポー
トに差し込んでください。Clarii PRO は、ユーザーバンクのデータおよ
びすべての設定項目を自動的にバックアップします。

 3 バックアップしたデータは、「設定 - ファクトリー · リセット - 設定を
USB から復元」から復元することができます。

	6 ファクトリー・リセット
Clarii PRO では 3 種類のリセットオプションを
サポートしています：

•	 設定を USB から復元： USB メモリからユー
ザーバンクのデータおよびすべての設定項
目を復元します。画面の指示に従って、バック
アップデータが入った USB-C メモリを Clarii PRO の Type-C USB
ポートに差し込んでください。Clarii PRO が自動的に再起動し、USB
メモリからデータを復元させます。

•	 設定のみ：ユーザーバンクデータ、フェイバリットサウンド 1/2/3、イ
ンストール済み追加音色は保持したまま、全設定をデフォルトに戻
します。カスタム運指は無効化されますが削除はされません。

•	 すべて：設定をリセットし、インストール済みのカスタムフィンガリン
グ / 音色 / ユーザーバンクをすべて消去します。

 3 Clarii PRO の所有権を譲渡する場合は「すべて消去」を選択することを
推奨します。

MIDIモード

	6 [+]/[-] キー
•	 プログラム · チェンジ： 押すとプログラム · チ

ェンジの値を増減させます。
•	 MIDI チャンネル： 押すと MIDI チャンネル番

号の値を増減させます。
 3 FN ボタンを押しながら [+]/[-] キーを押すと、

選択されていないもう片方の機能に切り替わります。例えば、[+]/[-]キーが「プ
ログラム · チェンジ」に設定されている場合、FN ボタンを押しながら [+]/[-]
キーを押すと、MIDI チャンネルが切り替わります。

	6 ブレス信号
ブレスセンサーが送信する MIDI メッセージの
種類を選択します。

•	 CC2
•	 CC7
•	 CC11（デフォルト）
•	 CC74
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付録
音色表

Clarii PRO 上で ClariiOS 3.1 で使用可能な全サウンドとアーティキュ
レーションの詳細。

番号 カテゴ
リー 音色名 技法 1

⿵ キー
技法 2
⿶ キー

技法 3
⿵+⿶ キー

ﾌﾞﾚｽ · ｱｰﾃｨ
ｷｭﾚｰｼｮﾝ

ﾊﾞｲﾄ ･ ﾋﾞ
ﾌﾞﾗｰﾄ ﾃｸｽﾁｬ

ｻｳﾝﾄ
ﾞｴﾝｼ
ﾞﾝ

1

ウィン
ド

ﾎﾟｯﾌﾟ ･ ｿﾌﾟﾗﾉｻｯｸｽ ハーモニー - - - ✓ - TAO
2 ｼﾞｬｽﾞ ･ ｿﾌﾟﾗﾉｻｯｸｽ グロウル ハーモニー - グロウル ✓ ✓ TAO

3 ﾎﾟｯﾌﾟ ･ ｱﾙﾄｻｯｸｽ
( ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ ･ ﾋﾞﾌﾞﾗｰﾄ ) グロウル ハーモニー - グロウル ✓ - TAO

4 ｼﾞｬｽﾞ ･ ｱﾙﾄｻｯｸｽ グロウル ハーモニー - グロウル ✓ ✓ TAO
5 ﾃﾅｰｻｯｸｽ グロウル ハーモニー - グロウル ✓ ✓ TAO
6 ﾊﾞﾘﾄﾝｻｯｸｽ グロウル ハーモニー - グロウル ✓ ✓ TAO
7 フルート フラッター ハーモニー - - ✓ ✓ TAO
8 オーボエ ハーモニー - - - ✓ ✓ TAO
9 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾎﾙﾝ ハーモニー - - - ✓ ✓ TAO

10 クラリネット フラッター ハーモニー - - ✓ ✓ TAO
11 ファゴット ハーモニー - - - ✓ - TAO
12 ハーモニカ グロウル ハーモニー コード グロウル ✓ - TAO
13 リコーダー フラッター ハーモニー - - ✓ - TAO
14 口笛 - - - - ✓ - Qi
15

ブラス

ﾎﾟｯﾌﾟ ･ ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ ハーモニー - - - ✓ - TAO
16 ｼﾞｬｽﾞ ･ ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ フラッター ハーモニー - フラッター ✓ ✓ TAO
17 ﾐｭｰﾄﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ フラッター ハーモニー - フラッター ✓ ✓ TAO
18 ﾌﾘｭｰｹﾞﾙﾎﾙﾝ フラッター ハーモニー - - ✓ ✓ TAO
19 トロンボーン フラッター ハーモニー - - ✓ ✓ TAO
20 ﾌﾚﾝﾁﾎﾙﾝ フラッター ハーモニー - - ✓ - TAO
21 チューバ フラッター ハーモニー - - ✓ - TAO
22 ﾌﾞﾗｽｾｸｼｮﾝ ハーモニー コード - - ✓ ✓ TAO

23
ストリ
ングス

ｸﾗｼｶﾙ ･ ﾊﾞｲｵﾘﾝ
( ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ ･ ﾋﾞﾌﾞﾗｰﾄ ) ピチカート ハーモニー トレモロ - ✓ ✓ TAO

24 フィドル ピチカート ハーモニー トレモロ - ✓ ✓ TAO
25 ヴィオラ ピチカート ハーモニー トレモロ - ✓ ✓ TAO
26 チェロ ピチカート ハーモニー トレモロ - ✓ - TAO
27

ストリ
ングス

コントラバス ピチカート ハーモニー - - ✓ - TAO
28 ストリングス ハーモニー コード - - - - TAO

29 ハープ ハーモニー コード - - - - TAO
30

エスニ
ック

ﾏｽﾀｰ ･ ﾃﾞｨｽﾞｰ フラッター ハーモニー - フラッター ✓ - TAO
31 ディズー 2 フラッター ハーモニー - フラッター ✓ - TAO
32 巴烏 フラッター ハーモニー - - ✓ - TAO

33 マスター・簫 エアフロー
・アタック

モルデン
ト

ハーモニー - ✓ ✓ TAO

34 簫 2 フラッター ハーモニー - - ✓ - TAO
35 ﾏｽﾀｰ ･ ﾌﾙｽ ドローン トレモロ トリル フラッター ✓ - TAO

36 塤
アクセント
・ビブラー

ト
ハーモニー - - ✓ ✓ TAO

37 管子 フラッター ハーモニー - - ✓ - TAO
38 ﾏｽﾀｰ ･ ｽｵﾅ フラッター ハーモニー - フラッター ✓ ✓ TAO

39 笙 ハーモニー アクセント
・トレモロ コード - ✓ - TAO

40 モリンホール ドローン ハーモニー - - ✓ - TAO

•	 アフタータッチ 
•	 カスタム CC

 3「Breath CC」、「モーション MIDI CC」、「ノートベロシティ」、「ピッチベン
ドモード」、「[+]/[-] キー」は MIDI モードにのみ適用される設定であり、内
蔵音源には影響しません。MIDI の詳細については、本マニュアルの「演奏 
- Clarii PRO を MIDI コントローラーとして使用」を参照してください。MIDI
メッセージのリストは、本マニュアルの「付録 - MIDI メッセージ」に記載さ
れています。

	6 モーション CC
•	 オフ（デフォルト）
•	 CC110-111： モーションデータが、該当 MIDI 

CC メッセージとして出力されます。

	6 ベロシティ
MIDI 出力のノートオンベロシティ値を設定し
ます。「ダイナミック」（デフォルト）に設定すると、
ベロシティ値はタンギングの強さで決定されま
す。これにより、マルチレイヤーサンプルのトリ
ガーが容易になります。固定値もサポートされ
ています。

	6 ピッチベンドモード
スタンダード： 主流の外部音源との互換性を
保つため、固定されたピッチベンドレンジを使
用します。

ダイナミック： RPN を介して、ピッチベンドレン
ジをリアルタイムで調整します。SWAM などの
高度なコントロールをサポートする音源の使用に推奨されます。
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番号 カテゴ
リー 音色名 技法 1

⿵ キー
技法 2
⿶ キー

技法 3
⿵+⿶ キー

ﾌﾞﾚｽ · ｱｰﾃｨ
ｷｭﾚｰｼｮﾝ

ﾊﾞｲﾄ ･ ﾋﾞ
ﾌﾞﾗｰﾄ ﾃｸｽﾁｬ

ｻｳﾝﾄ
ﾞｴﾝｼ
ﾞﾝ

41

エスニ
ック

ポップ二胡 トレモロ ハーモニー - - ✓ - TAO
42 ﾏｽﾀｰ・二胡 トレモロ ハーモニー - - ✓ ✓ TAO
43 板胡 ハーモニー - - - ✓ ✓ TAO
44 ﾏｽﾀｰ・京胡 トレモロ ハーモニー - - ✓ ✓ TAO

45 琵琶 ロール ハーモニー オート・ロ
ール - ✓ - TAO

46 揚琴 ロール ハーモニー オート・ロ
ール - - - TAO

47 古筝 ロール ハーモニー オート・ロ
ール - ✓ - TAO

48 古琴 ハーモニク
ス ハーモニー - - ✓ ✓ TAO

49 尺八 フラッター ハーモニー - - ✓ ✓ TAO
50 龍笛 フラッター ハーモニー - - ✓ ✓ TAO
51 三味線 ハーモニー - - - ✓ - TAO
52 シタール ドローン ハーモニー - - ✓ - TAO
53 バグパイプ ドローン ハーモニー - - - - TAO
54 ﾃｨﾝﾎｲｯｽﾙ フラッター ハーモニー - - ✓ - TAO
55 パンフルート ハーモニー コード - - ✓ - TAO
56

キーボ
ード

ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ コード ハーモニー - - - - TAO
57 ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ コード ハーモニー - - ✓ - TAO
58 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾟｱﾉ ハーモニー コード サスティン - - - TAO

59 ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾋﾟｱﾉ ハーモニー コード サスティン - - - TAO

60 オルゴール ハーモニー コード - - - - TAO
61

シンセ

ドラゴン フラッター ハーモニー - フラッター ✓ - TAO
62 フェニックス フラッター ハーモニー - フラッター ✓ - TAO

63 ステラ
( ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ ･ ﾋﾞﾌﾞﾗｰﾄ ) フラッター ハーモニー - フラッター ✓ - TAO

64 80s Gamer フラッター ハーモニー - フラッター ✓ - TAO
65 Firefly フラッター ハーモニー - フラッター ✓ - TAO
66 Heal フラッター ハーモニー - フラッター ✓ - TAO
67 ｸﾗｼｯｸ ･ ﾘｰﾄﾞ フラッター ハーモニー - フラッター ✓ - TAO
68 ｴｽﾆｯｸ ･ ﾘｰﾄﾞ フラッター - - フラッター ✓ - Qi
69 ｻｯｸｼｰ ･ ﾘｰﾄﾞ フラッター - - フラッター ✓ - Qi
70 ｸﾞﾗｼｰ ･ ｻｲﾝ フラッター - - フラッター ✓ - Qi
71 ディモ フラッター - - フラッター ✓ - Qi
72 ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ ･ ﾘｰﾄﾞ フラッター - - フラッター ✓ - Qi
73 ﾆｭｰ ･ ｴｲｼﾞ - - - - ✓ - Qi
74 ﾌｧﾝｸ ･ ｿｰ ･ ﾘｰﾄﾞ - - - - ✓ - Qi
75 RK リード グロウル ハーモニー - グロウル ✓ - TAO
76 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ ･ ﾌｨﾌｽ - - - - ✓ - Qi

77 ﾌｨｰﾒｲﾙﾎﾞｲｽ ｢ ｱ ｣
( ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ ･ ﾋﾞﾌﾞﾗｰﾄ ) ハーモニー コード - - - - TAO

78 ハ長調階名 - - - - - - TAO

79 ｼﾝｾ ･ ｽﾄﾘﾝｸﾞｽ - - - - Sfx - Qi
80 ﾌﾞﾗｲﾄ ･ ｳｨﾝﾄﾞ - - - - ✓ - Qi
81 ｼﾝｾ ･ ｸﾗﾘﾈｯﾄ フラッター - - フラッター ✓ - Qi
82 シンセ・塤 フラッター - - フラッター ✓ ✓ Qi
83 ｱｼｯﾄﾞ ･ ﾍﾞｰｽ - - - - Sfx - Qi
84 Judd Qi BNN - - - - ✓ - Qi

85 ふつうのノコギリ
波 1 BNN - - - - ✓ - Qi

86 たからウェーブ 
BNN - - - - ✓ - Qi

87 やわらかソー BNN - - - - ✓ - Qi

88 ふつうの矩形波 
BNN - - - - ✓ - Qi

89 SPORTS BNN - - - - ✓ - Qi

番号 カテゴ
リー 音色名 技法 1

⿵ キー
技法 2
⿶ キー

技法 3
⿵+⿶ キー

ﾌﾞﾚｽ · ｱｰﾃｨ
ｷｭﾚｰｼｮﾝ

ﾊﾞｲﾄ ･ ﾋﾞ
ﾌﾞﾗｰﾄ ﾃｸｽﾁｬ

ｻｳﾝﾄ
ﾞｴﾝｼ
ﾞﾝ

90

シンセ

いにしえのおと 1 
BNN - - - - ✓ - Qi

91 いにしえのおと 2 
BNN - - - - ✓ - Qi

92 ふつうのノコギリ
波 2 BNN - - - - ✓ - Qi

93 JUDD-1K Qi BNN - - - - ✓ - Qi
94 JUDD-3K Qi BNN - - - - ✓ - Qi
95 JUDD-4K Qi BNN - - - - ✓ - Qi

96 Colorful Macaron 
BNN - - - - ✓ - Qi

97 ARCADE Type-A 
BNN SFX - - - ✓ - Qi

98 ARCADE Type-B 
BNN - - - - ✓ - Qi

99 Bloom BNN - - - - ✓ - Qi
100 つややか BNN - - - - ✓ - Qi
101 Hitchy Rickey BNN SFX - - - ✓ - Qi
102

ギタ
ー · ベ

ース

クリーン・ギター ハーモニー コード サスティン - ✓ - TAO
103 ナイロン・ギター ハーモニー コード サスティン - ✓ - TAO

104 ｱｺｰｽﾃｨｯｸ ･ ｷﾞﾀｰ ハーモニク
ス コード サスティン - ✓ - TAO

105 ウクレレ ハーモニー コード サスティン - ✓ - TAO
106 エレキベース ハーモニー サスティン - - ✓ - TAO
107

パーカ
ッショ

ン

ティンパニ ロール ハーモニー - - - - TAO

108 和太鼓 特殊技法 - - - - - TAO

109 ビブラフォン トレモロ ハーモニー コード - ✓ - TAO

110 マリンバ トレモロ ハーモニー コード - - - TAO

111 ｸﾞﾛｯｹﾝｼｭﾋﾟｰﾙ トレモロ ハーモニー コード - - - TAO

112 ｵｰｹｽﾄﾗ打楽器 特殊技法 - - - - - TAO

113 中国民族打楽器 特殊技法 - - - - - TAO

114 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ･ ｷｯﾄ - - - - - - TAO

115 ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ ･ ｷｯﾄ SFX - - - SFX - TAO

 3 デフォルトでは ⿶ キーは無効です。技法 2 をトリガーするには、コント
ロールメニューで ⿶ キー機能を「技法 2」に設定してください。

 3 パーカッションの詳細については、本マニュアル後半のマッピングチャ
ートを参照してください。

 3 モリン・フールの音色では、任意の運指でオクターブ +3 の音を演奏す
ることで「馬の鳴き声」が発動します。

 3 撥弦楽器、打楽器、パーカッション楽器を演奏する際は、タンギングの
使用をお勧めします。

TAO - 第 2 世代のサンプルベースエンジン。強化されたダイナミクス、
表現豊かなビブラート、ステレオリバーブを備えた、超リアルなアコー
スティック楽器をシミュレーションすることを実現しました。

Qi - 好評を頂いている「Qithesizer」から開発された先進的なバーチャ
ルアナログエンジン。シームレスなピッチコントロールと複雑なブレス
モジュレーションにより、超越したシンセサイザーサウンドを提供します。
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	6 オーケストラ打楽器

音色

キー

オクタ
ーブ +3

スレイベ
ル カウベル ウィンドチャイム

( 下降 )
ウィンド
チャイム
( 上昇 )

オクタ
ーブ +2

ウッドブ
ロック L ウッドブロック H カスタネット

オクタ
ーブ+1 ライドシンバル タンバリン

( 技法 1 : ロール )

オクタ
ーブ 0 シンバル

バスドラ
ム & シン

バル
バスドラム

オクタ
ーブ -1 ティンパニー

音色

キー

オクタ
ーブ+3

ウィンド
チャイム
( 上昇 )

-

オクタ
ーブ +2 アゴゴ L アゴゴ H ボンゴ L ボンゴ H

オクタ
ーブ +1

ミュート
トライア

ングル

オープン
トライア

ングル
コンガ L コンガ H

オクタ
ーブ 0 スネア ( 技法 1: ロール )

オクタ
ーブ -1 ティンパニー

	6 中国民族打楽器

音色

キー

オクタ
ーブ +3 編鐘 ( ビンショウ )

オクタ
ーブ +2 編鐘 ( ビンショウ )

オクタ
ーブ+1

ウッドベ
ル 1 ウッドベル 2 大堂鼓 ( タングー大 ) 

( 技法 1: 側面 )

オクタ
ーブ 0

大鑼 ( ル
オ大 ) 

タムタム 
( 技法 1: ロール )

ドラム ( 大 ) 
( 技法 1: 側面 )

オクタ
ーブ -1

大鈸 ( ボ
ー大 )

（ミュー
ト）

中鈸 ( ボ
ー中 ) 

（ミュー
ト）

小鈸 ( ボ
ー小 ) 

京鑼 ( き
ょうら )

音色

キー

オクタ
ーブ +3

編鐘 ( ビ
ンショ

ウ )
-

オクタ
ーブ +2 編鐘 ( ビンショウ )

オクタ
ーブ +1

小堂鼓 ( タングー小 )
( 技法 1: 側面 )

オクタ
ーブ0 拍板 ( パイバン ) 板鼓 ( バングー )( 技法 1: 側面 )

オクタ
ーブ -1

（ミュー
ト）

小鑼 ( ル
オ小 ) 

（ミュー
ト）

大鑔 ( チ
ャ大 ) 

（ミュー
ト）

小鑔 ( チ
ャ小 )
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	6 スタンダード /エレクトロニック・キット

音色

キー

オクタ
ーブ +2 大太鼓 -5( 技法 1: 側面 )

オクタ
ーブ +1 大太鼓 -4 ( 技法 1: 大太鼓 -4 側面 )

オクタ
ーブ 0 大太鼓 -3 ( 技法 1: 大太鼓 -3 側面 )

オクタ
ーブ -1 大太鼓 -2( 技法 1: 大太鼓 -2 側面 )

オクタ
ーブ -2 大太鼓 -1( 技法 1: 大太鼓 -1 側面 )

音色

キー

オクタ
ーブ +2 小太鼓 -5( 技法 1: 小太鼓 -5 側面 )

オクタ
ーブ +1 小太鼓 -4( 技法 1: 小太鼓 -4 側面 )

オクタ
ーブ 0 小太鼓 -3( 技法 1: 小太鼓 -3 側面 )

オクタ
ーブ -1 小太鼓 -2( 技法 1: 小太鼓 -2 側面 )

オクタ
ーブ -2 小太鼓 -1( 技法 1: 小太鼓 -1 側面 )

	6 和太鼓

音色

キー

オクタ
ーブ +3 パーカッション / SFX

オクタ
ーブ +2

クローズハイハット＆
スネア

オープンハイハット＆
スネア

ライド＆ス
ネア

オクタ
ーブ +1

クローズハイハット＆
キック

オープンハイハット＆
キック

ライド＆キ
ック

オクタ
ーブ 0 クローズハイハット オープンハイハット ライドシン

バル

オクタ
ーブ -1

クラッシュシンバル＆
キック

クラッシュシンバル＆
キック

クラッシュ
シンバル＆

キック
オクタ
ーブ -2 -

音色

キー

オクタ
ーブ +3

パーカッション
/ SFX -

オクタ
ーブ +2 タム 2 タム 1

オクタ
ーブ +1 タム 4 / フロアタム タム 3

オクタ
ーブ 0 スネア リムシ

ョット スネア リムシ
ョット スネア リムシ

ョット スネア

オクタ
ーブ -1 クラッシュシンバル キック

オクタ
ーブ -2 - スティ

ック
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音声コマンド (英語のみ )

音声ボタンを長押しすると認識が開始され、離すと停止します。起動用
のウェイクワードは不要です。

設定 コマンド 備考

音色

Pop Soprano 
Saxophone

音色を選択する際は、完全な音色名（例：
「テナーサックス」）または一般的な略
称（例：「テナー」）を使用してください。

Tenor
一部のサウンドは、より簡単にアクセス
できるように省略形コマンドをサポート
しています。

運指

Saxophone 
Fingering

Dizi Fingering

Hulusi Fin-
gering

EVI Fingering

Whistle Fin-
gering

E-Wind Fin-
gering

サウンド
バンク

System Bank

User Bank 1
最初の 10 のユーザーバンクに対して音
声コマンドをサポートします。例：「ユー
ザーバンク 1」または「ユーザーバンク 2」

MIDI Mode

移調 Key of G
12 のキーで音声コマンドをサポートしま
す。G# の場合は「G シャープ」または「A
フラット」と発声してください。

音量

Volume 1

音量調整は 0 から 10 まで対応していま
す。スピーカーまたは出力音量は、PRO
のオーディオ出力状態に応じて変化しま
す。

Increase Vol-
ume

Decrease 
Volume

設定 コマンド 備考

音量 Mute 以下のコマンドはすべて機能します：「音
量 0」または「ミュート」

リバーブ

Reverb 1 リバーブ調整を 0 から 10 までサポー
トします。

Increase 
Reverb

Decrease 
Reverb

Reverb Off 以下のコマンドはすべて有効です：「リ
バーブ解除」または「リバーブオフ」

ベンドア
ッププレ
ート

Pitch Bend 
Up Off

以下のコマンドはすべて有効です：「ピ
ッチベンドアップ解除」または「ピッ
チベンドアップオフ」

Pitch Bend 
Up One 
Semitone

ピッチベンド範囲を 1 ～ 4 半音で調
整可能。

ベンドダ
ウンプレ
ート

Pitch Bend 
Down Off

以下のコマンドはすべて有効です：「ピ
ッチベンドダウン解除」または「ピッ
チベンドダウンオフ」

Pitch Bend 
Down One 
Semitone

ピッチベンド範囲を 1 ～ 4 半音で調
整可能です。

ブレス・
アーティ
キュレー
ション

Overblow On

Overblow Off

ポルタメ
ントプレ
ート

Portamento 
Off

バイトコ
ントロー
ル

Portamento 
Standard

Portamento 
Linear

Bite Control 
Off

Bite Control 
E-Wind

Bite Control 
Vibrato
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設定 コマンド 備考

パフォー
マンスモ
ード

Easy Mode

Pro Mode

Max Mode

言語
中文

English

以下のコマンドを使用して、対応する設定をすばやく呼び出します：

Portamento 
Plate Bis Key Bluetooth Au-

dio Strings

Bite Control Breath CC Pitch Bend Up Ethnic

Bite Range Note Velocity Pitch Bend 
Down Keyboard

Key Delay Master Tuning Reverb Synth

Breath Adjust Light Effects Overblow Guitar And 
Bass

Breath Curve Auto Power Off Transpose Percussion

Elevation Vi-
brato Key Calibration Factory Reset Volume Ad-

justment

Asterisk Key Custom Finger-
ing Version Info Harmony

Asterisk Key 2 MIDI Mode Serial Number Portamento 
Time

RP1 Key Mixer Woodwind Fingering

RP2 Key Volume Brass Home 
Screen

運指表

       キーをタッチ                               キーを離す

	6 ROBKOO サックス運指 / EWI 運指
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	6 高音域用特殊オクターブ運指
ROBKOO サックス運指に適用されます。

	6 低⾳域用特殊オクターブ運指
ROBKOO サックス運指に適用されます。

	6 サックス運指
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サックス運指モードでは、伝統的なサックスのメカニズムを再現するた
め、特定のサイドキーや小指キーが以下のように機能します。

•	 LP1 キー： C または G を演奏している時のみ、「+1 半音」キーとして
機能します。

•	 ⿵および ⿶ キー：
	通常、⿵キーは無効です。⿶ キーはすべての音域で「+1 半音」キーとして機

能します。
	「コントロール」メニューで ⿵キーまたは ⿶ キーに特定の機能（例：「技法 1」、

「技法 2」、「次の音色」など）を割り当てている場合は、その割り当てられた機
能が優先されます。

•	 RP2 キー： LP2 キーを押しながら C を演奏している時のみ、「-1 半音」
キーとして機能します。これを有効にするには、「コントロール - RP2
キー」で RP2 キーを「-1 半音」に設定する必要があります。

•	 RP2 キーが「オフ」に設定されている場合、機能しません。
•	 RP2 キーに他の機能が割り当てられている場合、その割り当てられ

た機能が優先されます。
•	 RP1 キー： D を演奏している時のみ、「+1 半音」キーとして機能しま

す。この挙動を有効にするには、「コントロール - RP1 キー」で RP1
キーを「+1 半音」に設定する必要があります。

•	 RP1 キーが「オフ」に設定されている場合、機能しません。
•	 RP1 キーに他の機能が割り当てられている場合、その割り当てられ

た機能が優先されます。
•	 Bis キー： B を演奏している時のみ、「-1 半音」キーとして機能します。

この挙動を有効にするには、「コントロール - Bis キー」をオンにす
る必要があります。「オフ」に設定されている場合、Bis キーは無効に
なります。
 3 すべてのサイドキーと小指キーの設定をデフォルトのサックス運指設定

に素早くリセットするには、音声コマンドで「PRO モード」と話すか、初期設
定のチュートリアルで「PRO モード」を選択し、運指モードを「サックス」に
切り替えてください。

	6 ROBKOOフルス運指 / ROBKOOディーズー
運指

	6 高音域用特殊オクターブ運指
ROBKOO フ ル ス と ROBKOO ディズ ー 運 指 に 適 用 さ れ ま す。
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	6 低⾳域用特殊オクターブ運指
ROBKOO フルスと ROBKOO ディズー運指に適用されます。

	6 フルス運指 /ディーズー運指

	6 EWI(F) 運指
従来のウィンドシンセサイザー運指を継承し、RP3 キーを押すと任意
の運指のピッチを全音下げます。したがって、 低域用特殊オクターブ運
指 はサポートしていません。

	6 EVI 運指
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	6 ホイッスル 運指

MIDIメッセージ

Clarii PRO は BLE MIDI と USB MIDI に対応しています。MIDI モード
では、以下のメッセージがコンピューターやその他の音源に送信され
ます。

コントローラー MIDI メッセージ

ブレスセンサー CC11( 設定に基づき変更可能 )

ベンドプレート ピッチベンド ( ベンドレンジは± 24 範囲 )

ポルタメントプ
レート

スタンダードモード : CC65

リニアモード : CC65
親指が覆う面積の大きさで CC5 が可変し
ます (0-127)

バイトコントロ
ール /  モード：
ビブラート

CC1(0~127) 

バイトコントロ
ール / モード：
E-Wind

ピッチベンド ( ベンドレンジ± 24 半音 )

持ち上げビブラ
ート CC1(0~127) 

ブレス ‧ アー
ティキュレーシ
ョン

アフタータッチ (0-127)

⿵ キー CC80 

⿶キー CC81 

⿵&⿶ キー CC82 

[+] キー プログラムチェンジ +1/MIDI チャンネル +1

[-] キー プログラムチェンジ -1/MIDI チャンネル -1

[+] & [-] キー プログラムチェンジ 1
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コントローラー MIDI メッセージ

FN & [+] キー MIDI チャンネル +1/ プログラムチェンジ +1

FN & [-] キー MIDI チャンネル -1/ プログラムチェンジ -1

FN & [+] & [-] キ
ー

MIDI チャンネル / プログラムチェンジをリ
セット

マウスピースか
ら息を吸う MIDI パニック (CC123)

モーション CC110（持ち上げ）/ CC111（ロール）/ オ
フ

ノートベロシテ
ィ ダイナミック /48/64/80/96/112/127

 3 オクターブローラーに触れた時のみ、バイト制御信号が送信される。

トラブルシューティング

問題点 対策

ブレスが反応しない

Clarii PRO 内に水がたまり、ブレスセ ン
サーがうまく反応していない 可能性があ
ります。 
Clarii PRO を垂直にしてウォータード レ
インから水滴を出してくださ い。 

Clarii PRO がスマー
トデバイスで見つか
らない

• Bluetooth ボタンの上にある Bluetooth
インジケーターが点滅していることを
確認してください。点滅していない場合
は、Bluetooth ボタンを 1 秒間長押しし
て Clarii PRO をペアリングモードにし
てください。

•	スマートアプリケーションが Bluetooth
と位置情報の使用を許可されているこ
とを確認してください。許可されていな
い場合は、デバイスの設定でアプリケー
ションを許可してください。Android ス
マートフォンの場合は、マスター位置情
報のオン / オフトグルがオンになってい
ることを確認してください。

問題点 対策

充電できない
アダプターが適合していない可能性があ
ります。USB プロトコルをサポートする
別のアダプターを使用してください。

コンピューターに接
続しているときに
PHONES ポートから
ノイズが出る

一部のコンピューターでは、USB ケーブ
ルで Clarii PRO を充電しているときにノ
イズが発生する場合があります。別の電
源を使用するか、演奏中の充電は避けて
ください。

演奏中に意図しない
音が出る

• オクターブローラーの側面にあるポルタ
メントプレートに誤って触れて、ポルタ
メントがトリガーされていないか確認
してください。

• ピッチベンドプレートに誤って触れて、
ピッチベンドがかかっていないか確認
してください。

• ⿵キーと⿶キーに誤って触れて、アーティ
キュレーションがトリガーされていないか
確認してください。

•	持ち上げビブラートがトリガーされて
いるか確認してください。

演奏中に音程がおか
しくなる

•	ピッチベンドプレートに誤って触れて、
ピッチベンドがトリガーされていない
か確認してください。誤って触れないよ
うに、コントロールメニューでピッチベ
ンドプレートをオフにしてください。

• 半音キー（Bis、LP1、LP2、⿶、RP1、RP2）
が押されたかどうかを確認してください。
誤って触れないように、キーの方向を調整
してください。

音声コマンドが認識
されない

•	音声ボタンを長押しして認識を開始し
ます。音声ボタンを放すと、Clarii PRO 
はコマンドの認識を停止します。

•	正しい音声コマンドが認識されると、対
応する設定が呼び出されます。音声コマ
ンドの詳細はマニュアルの「付録 - 音声
コマンド」を参照してください。
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問題点 対策

ディスプレイに音色
名ではなく、プロ
グラムチェンジ番号
（001 ～ 127）が表
示される

Clarii PRO は MIDI モードに入るとプログ
ラムチェンジ番号が表示されます。ディ
スプレイに音色名を表示するには、次の
いずれかの操作をお試しください。
• 音声ボタンを長押して「System Bank」

などのコマンドまたはサウンド名を発
声します。

• ホーム画面で「MIDI モード」を選択し、
OK ボタンを押して「システムバンク」
または「ユーザーバンク」を選択します。

• Clarii PRO を外部サウンドモジュールか
ら取り外します。

• Clarii PRO を再起動します。

ディスプレイに中国
語が表示される

音声ボタンを 5 回押して言語選択に戻る
か、音声コマンド「English」を使用して
英語メニューに切り替えます。

重要事項

Clarii PRO をご使用になる前に、必ずお読みください。

 2 感電、損傷、その他怪我や重大な事故につながる可能性のある危険な
事象を避けるため、以下の注意事項をお守りいただき、Clarii PRO を安全
にご使用ください。

	6 マウスピース
マウスピースの衛生状態を保ち、異物の侵入を防ぐため、演奏前に口
をきれいにしてください。

管楽器では結露がよく発生します。Clarii PRO では、本体下部のウォー
タードレンから水滴が排出されます。柔らかい布で表面を優しく拭いて
ください。

マウスピースは定期的に取り外して洗浄できます。片手でマウスピー
ス下部のリングを持ち、もう片方の手でマウスピースをゆっくりと取り
外します。洗浄後は、内部に残った水滴を振り落としてください。組み

立てる際は、マウスピースの溝を楽器本体の突起部に合わせ、完全に
装着され隙間がなくなるまで押し込んでください。

 3 チューブなどの楽器内部の部品を水洗いしないでください。水による故
障の原因となる可能性があります。

	6 電源
標準の 5V AC アダプターをご使用ください。

	6 分解しないでください
Clarii PRO は、ユーザー自身による修理は禁止されています。Clarii 
PRO を分解したり、部品を取り外したり、ハードウェアを改造したりし
ないでください。故障が発生した場合は、Clarii PRO の使用を中止し、
Robkoo のウェブサイト（www.robkoo.com）で修理サービスをご利
用いただける販売店を探すか、contact@robkoo.com まで Robkoo
にお問い合わせください。

	6 湿度に関する警告
Clarii PRO を雨にさらしたり、水辺で使用したり、湿度の高い環境で
使用したりしないでください。浸水を防ぐため、Clarii PRO を液体の
入った容器（花瓶、ボトル、ガラスなど）から遠ざけてください。Clarii 
PRO に水などの液体が浸入した場合は、直ちに Clarii PRO の電源を
切り、すべてのケーブルを取り外してください。修理に関する情報は、
Robkoo のウェブサイト（www.robkoo.com）でご覧いただけます。濡
れた手でケーブル等を接続しないでください。

	6 熱に関する注意
Clarii PRO に内蔵されているバッテリーは交換できません。Clarii 
PRO を直射日光、燃えているもの、その他の熱源にさらさないでくだ
さい。

	6 アクシデントが発生した場合
以下のいずれかの事象が発生した場合は、直ちに Clarii PRO の電源
を切ってください。修理に関する情報は、Robkoo のウェブサイト (www.
robkoo.com) をご覧ください。
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•	 Clarii PRO から臭いや煙が出ている。

•	 Clarii PRO 内に物が滑り込む。

•	 落下または損傷。

 2 ご自身や周囲の怪我、損害、身の回りの物の損失を防ぐため、以下のガ
イドラインに従ってください。

	6 Clarii PROの保管
Clarii PRO が転倒するのを防ぐため、不安定な場所に保管しないでく
ださい。

故障を防ぐため、Clarii PRO を腐食性ガスや塩分ガスにさらさないで
ください。

Clarii PRO を保管する前に、すべてのケーブルを取り外してください。

	6 接続
Clarii PRO に接続する前に、オーディオ機器の電源を切ってください。
機器の電源をオン / オフする前に、音量を最小にしてください。

	6 Clarii PRO を安全に使用するには
Clarii PRO の隙間や穴に指を入れないでください。

Clarii PRO の隙間に紙、プラスチック、金属などの異物が入らないよう
にしてください。万が一、異物などが入った場合は、直ちに Clarii PRO 
の電源を切り、すべてのケーブルを取り外してください。最新の修理情
報については、Robkoo のウェブサイト (www.robkoo.com) をご覧く
ださい。

Clarii PRO の上に体や重いものを乗せたり、Clarii PRO のボタン、電
源スイッチ、ポートに過度の力を加えたりしないでください。

耳の損傷を防ぐため、スピーカー／アンプ／ヘッドフォンで長時間、大
音量で使用しないでください。難聴や耳鳴りの症状が現れた場合は、
医師の診察を受けてください。

Robkoo は Clarii PRO の誤った使用、または許可されていない改造
による損害やデータ損失について一切責任を負いません。

	6 使用環境
Clarii PRO は、-15℃～ 45℃、湿度 5% ～ 75%、pH6.5 ～ 7.2 の環境
でご使用ください。

仕様

モデル名 Clarii PRO C20

電源 USB (Type-C) 5V ⎓ 2A 

バッテリー Li-ion, 5000mAh

消費電流 2A

充電時間  約 2 時間 20 分

バッテリー駆
動時間	  

スピーカー使用時：約 5 時間
スピーカー未使用時：約 8 時間

センサー ブレスセンサー、ジャイロセンサー、静電式タ
ッチセンサー

Bluetooth  A2DP (Audio), GATT (MIDI over Bluetooth Low 
Energy)     

端子 3.5mm ステレオミニ端子、6.5mm ステレオフ
ォン端子、Type-C 端子 ( 充電 &USB MIDI)

出力インピー
ダンス 3.5mm--0.37Ω/6.5mm--30Ω

スピーカー 3W ×2 ( ピーク時最大 98dB)

マウスピース
素材 食品グレードシリコン

菅体 ABS, 合金

大きさ 66.5cm ( 長さ ) x 4.6cm ( 幅 ) x 4.0cm ( 高さ )

重さ 650g ( マウスピースキャップを含む )

内蔵 Bluetooth モジュールは SRRC, CMIIT によってい認証されてい
ます ID: 2020DP2713.
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このシンボルマークが表示されている製品はすべて廃電気電子
機器（指令 2012/19/EU の WEEE）であり、分別されていない家
庭ごみと混ぜてはいけません。廃電気電子機器のリサイクルに

ついては、政府によって指定された廃電気電子機器リサイクル回収所
に廃電気電子機器を引き渡し、人の健康と環境を守る必要があります。
廃電気・電子機器のリサイクルについては、政府または地方自治体に
よって指定された回収場所に引き渡さなければなりません。正しく廃
棄・リサイクルすることで、環境や人体に悪影響を及ぼす可能性を防ぐ
ことができます。回収場所の場所や条件などの詳細については、設置
業者または地方自治体にお問い合わせください。

製造者 :RobkooInformation&TechnologiesCo.,Ltd.

保証概要
保証とその他の法的権利に関する重要な情報です。必ずお読みくださ
い。

一年保証
Robkoo (store.robkoo.com) および正規販売店から購入された製品
に対して、Robkoo は本製品が通常の使用において発生した故障に
おいて、購入から 1 年間の間無償にて修理または交換をいたします。 
保証期間は、店頭で購入された日、通信販売で購入された場合は製
品が配達された日から 1 年間です。保証にはレシートなどの購入証明
書や納品書が必要な場合があります。保証は購入者が製品を適切に
使用した場合のみ適用されます。 故障や不具合が、故意および過失に
よる製品の破損によるもの、改造などの不適切なお取り扱いによるも
の、または Robkoo が認定していない者、業者による修理が原因であ
る場合、この 1 年間の製品保証は適用されません。保証の対象となる
製品を Robkoo または認定修理センターにお送り頂いた場合は、無
償での修理または、Robkoo の判断で新品または機能的に同等な再
生品へ交換いたします。この保証ポリシーに基づくお客様の権利の詳
細は、お客様のお住まいの地域によって異なる場合があります。詳細
については、お近くの販売店にご相談いただくか、Robkoo 公式サイト 
(www.robkoo.com) をご覧ください。  

追加の法的権利
お客様は適用される消費者法に基づき、上記の 1 年間限定保証より
も大きな権利を有する保証の権利を有する場合があります。従って
Robkoo 限定保証はお客様の法的権利に追加されるものであり、代
わりになるものではありません。 

本製品を購入、使用することにより、いかなる場合においても特別損害、

間接的損害、派生的損害、偶発的損害、または本製品を使用すること
により発生する人的、物的損害に対して、Robkoo が責任を負わない
ことに同意するものとします。州法および国内法によっては、損害賠償
の免責が認められない場合があります。この責任の制限は、法律で認
められている場合にのみ適用されます。 

保証および修理方針は変更される場合があります。Robkoo の最新の
ポリシーは Robkoo のウェブサイト (www.robkoo.com) でご確認く
ださい。
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